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Sevilla, 17 de septiembre 1998

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 3 de septiembre de 1998, por la que
se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal
de proteccién del medio ambiente contra los ruidos
y vibraciones.

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO TIPO DE
ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE CONTRA LOS RUIDOS Y VIBRACIONES

La contaminacién acustica es una de las causas que moti-
van el mayor nimero de denuncias por parte de los ciuda-
danos, debido a las molestias que conlleva este deterioro
ambiental. La Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucia, consciente de este problema, ha realizado diversos
trabajos con el objeto de conocer las caracteristicas del mismo
y, posteriormente, regular mediante la normativa adecuada
la situacion existente.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Proteccién Ambiental,
establecia el mandato de regular reglamentariamente la nor-
mativa especifica en materia de emisién e inmisién de ruidos
y vibraciones en nuestra Comunidad Auténoma, mandato al
que se dio cumplimiento a través del Decreto 74/1996, de
20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad del Aire.

Por todo ello, y para proceder al total cumplimiento de
la normativa citada, dado que gran parte de la responsabilidad
y competencia en materia de seguimiento, control y posterior

adopcion de medidas corresponde a los Ayuntamientos, es
necesario establecer un modelo tipo de Ordenanza Municipal
de proteccién del Medio Ambiente contra los ruidos y vibra-
ciones, que tenga caracter de marco basico, para que los Ayun-
tamientos de la Comunidad Auténoma de Andalucia dispongan
de un instrumento normativo homogéneo para poder afrontar
los problemas que la contaminacién acustica plantea.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
articulo 15.1.7 del Estatuto de Autonomia para Andalucia en
relacion con el articulo 149.23 de la Constitucién espafola,
la Ley de Gobierno y Administracion de la Comunidad Auté-
noma de Andalucia, a propuesta de la Consejeria de Medio
Ambiente, oidas las entidades publicas y privadas afectadas,

DISPONGO

Articulo Unico. Se aprueba, en desarrollo del Decre-
to 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Calidad del Aire, el modelo tipo de Ordenanza
Municipal de Proteccién del Medio Ambiente contra los Ruidos
y Vibraciones, que figura en el Anexo de la presente Orden.

Disposicién Final Primera. Autorizacién de desarrollo.

Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de
la presente Orden.

Disposicién Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicacion en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia.



ORDENANZA MUNICIPAL TIPO DE PROTECCION DEL AMBIENTE ACUSTICO EN ANDALUCIA

TITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la proteccion del medio ambiente urbano
frente a los ruidos y vibraciones gue impliquen molestia, riesgo ¢ dafio para las personas o bienes de

cualquier naturaleza.
Articulo 2. Ambito de aplicacitn

Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, de observancia
obligatoria dentro del término municipal, todas las actividades, instalaciones, medios de transporte,
méaguinas y, en general, cualquier dispositiva o actuacion publica o privada, gue no estando sujetos
a svaluacién de impacto ambiental o informe ambiental de conformidad con el Articule B de la Ley
7/1994 de 18 de mayo de Proteccion Ambiental de Andalucia, sean susceptibles de producir ruidos
o vibraciones que impliquen molestia, riesgo o dafo para las personas ¢ bienes de cuaiguier
naturaleza.

Articule 3.- Competencia administrativa

1. Dentro del 4mbito de apticacidn de esta ©rdenanza, corresponde al Ayuntarmiento velar
por el cumplimiento de fa misma, ejerciendo la potestad sancionadora, la vigilancia v cantrol de su
aplicacidn, asf como la adopeién de fas medidas cautelares legalmente establecidas.

2 El deber de sometimiento a la presente Ordenanza alcanza asimismo a los Entes
Locales que, de conformidad con la legislacién vigente, tengan encomendadas competencias en
materia de proteccion del medio ambiente.

Articulo 4.- Accién Pablica

Toda persona fisica o juridica podra denunciar ante el Ayuntamiento cualquier ctuacion
pitlica o privada de jas enumeradas en el Articulo 2 que, incumpliendo las normas de proteccién
actstica establacidas en la presente Ordenanza, implique molestia, riesgo ¢ dafio para las personas
o bienes de cualquier naturaleza.

TITULO 1l

NORMAS DE CALIDAD ACUSTICA

CAPITULO 1°.- LIMITES ADMISIBLES DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Articulo 5.-

Limites admisibles de ruidos en el interior de las edificaciones

En el interior de los locales de una edificacion, el Nivel Acustico de Evaluacién
IN.AE.), expresado en dBA, no deberé sobrepasar, como consecuencia de la
actividad, instalacién o actuacion ruidosa, en funcién de la zonificacion, tipo de local
y horario, a excepcién de los ruides procedentes del ambiente exterior (ruido de
fondo debido al trafico o fuente ruidosa natural), los valores indicados en la Tabla 1
del Anexo | de la presente Ordenanza.

Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la actividad ruidosa parada) en la
zona de consideracion, sea superior 2 los valores del N.AE. expresados en la
Tabla n® 1 del Anexo | de la presente Ordenanza, éste serd considerado como
valor maximo del N.A.E.

Nive! Acdstico de Evaluacion N.AE. es un pardmetro gue trata de evaluar las
molestias producidas en el interior de los locales por ruidos fluctuantes
procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.

Su relacién can &l nivel equivalente {Leq) se establace mediante:

N.AE = Leg+ P

Determinandose los valores de P mediante la siguiente tabla:

Asticulo 6.-

Lso P
<24 3
25 2
26 1
> 27 0

Limites admisibles de emisién de ruidos a! exterior de las edificaciones

1.- Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podran ernitir al exterior, con
exclusion del ruido de fondo {tréfice o fuente ruidosa natural), un Mivel de Emisidn al
Exterior (N.E.E.) superior a los expresados en la Tabla n® 2 del Anexo | de la presente
Ordenanza, en funcién de la zenificacién y horario.

2. Cuando el ruido de fondo {nivel de ruido con fa actividad ruidosa parada) en la zona de
consideracion sea superior a los valores de N.E.E. expresados en la Tabla n® 2 del Anexo |
de Ia presente Ordenanza, éste serd considerado comoe valor de méxima emisién al exterior.
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En aquellos casas en que la zona de ubicacién de la actividad o instalacién industrial no
corresponda a ninguna de las zonas establecidas en la Tabla n° 2 del Anaxo | de la presente
Ordenanza, se aplicara la mds proxima por razones de analogia funcional o equivalente
necesidad de proteccién respacto del ruido.

Nivel de Emisién al Exterior N.E.E. es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto
donde esté ubicado el foco ruidoso, que es alcanzado o sebrepasadc el 10% del tiempa de
medicin (Lia), medido durante un tiempo minimo de 15 minutes, habiéndose corregido el
ryido de fondo.

Articulo 7.- Limites admisibles de transmisién de vibraciones de equipos o instalaciones

Ningin squipo o instalacion podrd transmitir a los elemenitos sblidos que componen la
compartimentacion del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a los sefialados en
la Tablg n° 3 y Grafico n® 1 del Anexo | de la presente Ordenanza, en base a fa Norma IS0 -
2631.

Articulo 8.- Limites admisibles para vehiculos a motor

Todo vehiculo de traccion mecdnica deberd tener en buenas condiciones de funcionamiento
el motor, la transmisidn, carroceria y demés elementos def mismo, capaces de producir
ruidos v vibraciones y, especialmente, i dispositive silenciador de los gases de escape. con
el fin de gue el nivel sonoro emitido por el vehiculo al circular o con el motor en marcha no
exceda los limites que establece la Reglamentacién vigente en més de 2 dBA.

2. Los limites mdximos admisibles para ruidos emitidos por los distintos vehiculos a motor en
circulacién, serdn los establecidos en el Anexo I, Tablas | y |l de la presente Ordenanza.

CAPITULOD 2° NORMAS DE MEDICION ¥ VALORACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Articuio 9.- Equipos de Medidas de Ruides. Sondmetros

1.- Se utilizardn para la medida de ruides, sondmetros o analizadores, tipo 1 que cumplan los
requisitos establecidos por la Norma UNE - EN-G0651, 1996 o la Norma CEI-651, o
cualquier norma gue las madifique o sustituya.

2.- Al inicio vy final de cada evaluacidn aclstica, se efectuard una comprebacién del sondmetra
Jtilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo. Esta circunstancia quedard
recogida en el informe de medicién, con su ndmero de serie correspondiente, marca vy
modelo.

3.- Las sondmetros integradores deben cumplir la Nerma CE-804-85 o norma que la modifique

0 sustituya.

Articulo 10.-  Criterios para la Medicion de Ruidos en el interior de los locales. (INMISION}

1.-

La determinacién del nivel de presi6n sonora se realizard y expresard en decibelios
corregidos conforme la red de ponderacion normalizada, mediante la curva de referencia tipo

(A} dBA.

Las medidas de los niveles de inmision de ruido, se realizardn en el interior del local afectado
vy en la ubicacién donde los niveles sean més altos, y si fuera precise en el momento v la
situacion en que las molestias sean mas acusadas. Al abjeto de valorar fas condiciones mas
desfavorables, en las que se deberdn realizar las medidas, el técnico actuante determinaré el
momento y las condiciones en que éstas deben realizarse. Al efecto de evitar las
perturbaciones procedentes de las ondas estacionarias, se deberdn valorar, al menos, tres
mediciones en posiciones diferentes. £l valor considerado serd el valor medie de los
abtenidos.

Los titulares de las instalaciones o equipos generadores de ruidos facilitardn a los
inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisibn de ruides v dispondrdn su
funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas gue les indiquen dichos
inspectores, pudienda presenciar aquéllos el procesc operativo.

En prevision de los posibles errores de medicidn se adoptardn las siguientes precauciones:

a) Contra el efecto pantalla: El observador se situard en el plano normal al eje del
micréfono y lo més separado del mismo, que sea compatible con la lectura correcta
del indicador de medida.

b) Contra el efecto campo préximo o reverberante, para evitar la influencia de ondas
estacionarias o reflgjadas, se situard el sondmetro a mas de 1,20 metros de
cualquier pared o superficie reflectante. En caso de imposibilidac de cumplir con
este requisito, se medird en el centro de la habitacién y a no menos de 1,20 metros
del suelo.

Las medidas de ruido se realizardn con sondmetro en respuesta rapida (FAST), utilizango los
siguientes indices de evaluacidn en funcién del tipo de ruido que se esté evaluando:

a) $i el ruide es cuasi-continuo, es decir con oscilaciones inferiores a 6 dBA entre los
valores mdximo y minimo medidos, las mediciones necesarias para analizar el
problema se podrén realizar con sondmetro dotado de medicidn de Leq, o con
analizador estadistico.

Si el ruido es fluctuante, es decir con oscilaciones superiores a 6 dBA entre los
valores maximo y minimo medidos, las mediciones necesarias se deberdn realizar
con analizador estadistico, para obtener la adecuada representatividad.

b) En caso de efectuar las mediciones de ruido cuasi-continuo utilizando un sondmetro
que disponga séle de funcion integradora Leq, se determinara:

- Nivel méximo y Nivel minimo.
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Nivel Continuo Equivalente (Leq), bien considerando un perfedo de
integracion de 10 minutos, o det erminando el valor ponderado de 10
determinaciones de Leq de 1 minuto.

- El valor ponderado se deberd determinar por la expresidn

1 legi
Leq 10min =10]gﬁ{210 10 }

Leqi =Nivel Continuo Equivalente, en dBA, de cada uno de los perfodos de
medida.

El Lw se podra asimilar al vafor minimo del Leq :¢ obtenido en las diez
determinaciones.

cl En caso de efectuar las mediciones de ruido con analizador estadistico, se
determinard al menos:

- Nivel continuo equivalente en un periodo de tiempo de 10 minutos.
- Niveles percentiles Lig, Lso, Lso.

Niveles maximos y minimos.

Articulo 11.-  Criterios de Valoracién de la Afeccién Sonora en el interior de los locales

(INMISION)

Para la valoracién de la afeccidn sonora por ruidos en el interior de los locales se deberan
realizar dos procesos de medicion. Uno con la fuente ruidosa funcicnande durante el periode
de tiempo de mayor afeccion, y otro, en los periodos de tiempo pesterior o anterior al de
avaluacion, sin la fuente ruidosa funcionando, al objete de peder determinar los ruidos de
fondo v los ruicos procedentes de la actividad origen del problema.

Se valgrard la afeccion sonora de [z fuente ruidosa sobre €l receptor, incluido el ruido de
fondo, de acuerdo con lo especificado en el Articulo 10, durante un periodo minimo de diez
minutos, valorando su Nivel Continuo Eguivatente Leq (dBA).

Se valorard la ateccion soncra en et lugar receptor sin funcionar la fuente ruidosa
manteniendo invariables los condicionantes del entorno de la medicién {Ruido de Fendo).
Durante el pericdc de esta medicién, diez minutos, se determinard ¢l Nivel Continuo
Equivalente de este pericda Leq (dBA) v el nivel de Ruido de Fondo de este periodo, definide
por su nivel percentil 90, Lso en dBA.

Determinade el Ruido de Fondo en ef iocal receptor con la fuente ruidosa parada se
procederd a evaluar el N.A.E., para lo cual se seguird la siguiente secuencia:

a

b)

c)

En funcién del Lec se determinaria el factor P.

Lso P
<24 3
25 2
26 1
> 27 0

Se determinard el valor del Nivel Continuo Equivalente Leq que procede de la
actividad ruidosa (Leq 4).

Legy Legar
Leq,=10lg|10 ¥ — 10 ¥

Leg & =Nivel Continuo Equivalente que procede de la actividad cuya afeccion se
pretende evaluar en dBA.

Leg 7 =Nivel Continue Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa funcionando midiendo durante 10 minutos y valorado en dBA,

10 m¢ = Nivel Continue Equivalente medido en el interior del local con la actividad
ruidosa parada durante 10 minutos y valorado en dBA.

Determinado el factor P y conocido el N.A.E. que corresponde al lugar donde se
realiza la evaluacion del problema y horario de la actividad (Anexo |, Tabla 1, de Ia
presente Ordenanza), se procede a calcular el valor méximo de Leq permitico en el
interior del local procedente de la actividad ruidosa:

Legmaxmo = N.AE -P

Se compara €l valor determinado de Leq » con el valor méximo Legmax

Lega > Leqmax = Se supera el valor legal

Leq a < lequax = No se supera el valor legal

En aquellos casos donde &l Leq m sea igual o superior al N.A.E. para el lugar y
periodo de medicién, este valor de Leq rr serd considerado como méximo vaior en el
interior del local, realizandose la valoracidn de la siguiente forma:

Legs > Leqrr = Se supera el valor legal

leq~sieqr = No se supera el valor legal
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Articuio 12.-  Criterios para la Medicion de Ruidos en el exterior de los recintos. {EMISION)

1.-

La determinacion del nivel de presidn sonora se realizard y expresard en decibelios
corregidos conforme |a red de ponderacidn normalizada, mediante la curva de referencia tipo
{A) dBA.

Las madidas de los niveles de emisién de ruido al exterior a través de los paramentos
verticales de una edificacidn, cuando las fuentes emisoras de ruido estdn ubicadas en el
interior del local o en fachadas de edificacién (vertiladores, aparatos de aire acondicionado,
rejillas de ventilacidn}, o bien a través de puertas de locales ruidoses, se realizardn a 1,6 m.
de {a fachada y a no menos de 1,20 m. del nivel del suelo.

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en azoteas de edificaciones, la medicion se
realizara a nivel de limite de azotea o pretil de ésta en el lugar de una mayor posible afeccion
sonora a un real o hipotético receptor que pudiese encontrarse afectado por este foco.

Cuardo existe valla de separacidn exterior de la propiedad donde se ubica la fuente o
fuentes ruidosas con respecto a la zona de dominio publico {calle) o privado (propiedad
adyacente), las mediciones se realizaran a nivel del limite de propiedades, ubicandc el
micréfono det sondmetra a 1,2 m. por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto
pantalla de ia misma.

En previsién de posibles errcres de medicion se adoptarén las medidas indicadas al respecto
en et Articulo 10.4 de esta Ordenanza, teniéndose que tener en cuenta en este caso
ademas:

* Contra el efecto del viento: Cuando se estime que la velocidad del viento es
superior a 1,6 m/s se empleard una pantalla contra el viento. Para velocidades
superiores & 3 m/s se desistird de Ja medicion, salvo que se empleen correcciones
pertinentes.

Las medidas de ruido se realizardn con sonémetros en respuesta lenta (SLOW), utilizando
como indiee de evaluacitn el nivel percentil Lo, esto es, el nivel sonore en dBA superado el
10 % del tiempo de evaluacion.

Articulo 13, Criterios de Valoracin de Afeccién Sonora en el exterior de locales. (EMISION)

1.-

Para la valoracidon de la afeccién sonora motivada por ruidos generados por actividades o
instalaciones y cualquier emisidn sonora ubicada en edificios, emitidos al exterior, se
eberdn realizar dos procesos de medicion. Uno con la fuente ruidosa funcionando durante
¢l periodo de tiempo de mayor afeccién, y offo, en los periodos de tiempo posterior
o anterior al de evaluacién, sin la fuente ruidosa funcionando, ai objeto de poder determinar
les ruidos de fondo v los ruidos procedentes de la actividad origen del problema.

En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcionase de forma continua en periodos
inferiores a 15 minutos, el periodo de valoracion deberd considerar el méximo periedo de
funcionamiento de la fuente.

2.- Se valorara la afeccién sonora de la fuente ruidosa sobre el receptor, incluido el ruido de
fordo, de acuerde con lo especificado en el Articulo 12, durante un periode minimo ge
guince minutos, valorandose el Nivel Parcentil Lic.

3.- Para la valoracién de las emisiones sonoras se seguirdn los mismos criterios indicados
anteriormente, en relacién con la determinacion del ruido de la actividad y del ruido ce
fondo, segin lo especificado al respecto en el Articulo 12 de esta Crdenanza.

4.- Una vez determinade el Nivel Percentil Lio con la actividad ruidosa funcionando y con la
actividad ruidosa parada, se procederd a la determinacitn del ruido emitide por ef foce. Para
ello se utilizar4 la siguiente expresidn;

Ly Tnyge

Ly, =101g[10® —10 ¥

Lioa = Nivel Percentit 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa eliminado
el ruido de fondo.

List = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente a la actividad ruidosa
més el ruide de fonde, valor medido durante 15 minutos,
funcionando |a actividad ruidosa.

L.ore = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente al ruide de fondo, esto es, a la
medicion realizada con la actividad ruidosa parada, durante 15

minutos,
5.- Fl criterio de valoracidn seria:
Liea > N.EE. = Se supera el valer legal
Lica< N.EE. = No se supera el- valor legal
6. En aquellos casos donde el Lic#r sea iguai o superor al w.E.L. para el lugar y periodo de

medida, este valor de Lioss serd considerade como méximo valor de emision al exterior y 1a
valoracion se realizara de la siguiente forma:

Lwa > Liere = Se supera el valor legal

Lwa<Lliorr = No se supera el valor legal

Articulo 14.-  Criterios de Medicién de Vibraciones en el intetior de los locales

1.- La determinacion de la magnitud de las vibraciones serd la aceleracidn, valordndose ésta an
m/sg2.
2.- Las mediciones se realizarén en tercios de octava, cumpliendo los filtros de medida la

Norrna CEl-4260 o norma que la sustituya, para valores de frecuencia comprendides entre 1
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y 80 Hz, determinéndose para cada ancho de banda el valor eficaz de la aceleracién en
m/sg?.

3.- El ntimero de determinaciones minimas a realizar serd de tres medidas de aceleracién para
cada evaluacién.

4.- El tiempo de medicién para cada determinacitn serd ai menos de 1 minuto.

5.- Para asegurar una medicién correcta, ademdas de las especificaciones establecidas por el
fabricante de la instrumentacion, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a.- Eleccion de la ubicacién del acelerdmetro: E! acelerémetro se debe colocar de forma
que la direccion de medida deseada coincida con la de su méxima sensibilidad
{generalmente en la direccidn de su eje principal). Se buscard una ubicacién del
acelerdmetro de manera que las vibraciones de la fuente le lleguen al punto de
medida por el camino mas directo posible (normalmente en direccién axial al
mismo).

b.- Coiocacitn del acelerémetro: El acelerémetro se debe colocar de forma que la union
con la superficie de vibracién sea lo més rigida posible. El montaje ideal es megiante
un véstago roscado gque se embute en el punto de medide. La colocacion de una
capa delgada de grasa en la superficie de montaje, antes de fijar el acelersmetro,
mejora de ordinatio la rigidez del conjunto. Se admite el sistema de coiocacidn
consistente en el pegado del acelerémetro al punto de medida mediante una delgada
capa de cera de abejas. Se admite asimismo, un imdn permanente como método de
fijacion cuanda el punto de medida esté sobre superficie magnética plana.

C.- Influencia de! ruido en los cables: Se ha de evitar el movimiento del cable de
conexign del acelerémetro al analizador de frecuencias, asi como los efectos de
doble pantalla en dicho cable de conexién producida por ta proximidad a campos
electromagnéticos.

6.- Todas las consideraciones que el responsable de la medicion haya tenido en cuenta en la
realizacian de la misma se hardn constar en el informe.

Articulo 15.-  Criterio de valoracion de las afecciones por vibraciones en el interior de los iocales

1.- Se llevardn a efecto dos evaluaciones diferenciadas, una primera con tres medidas
funcionandc la fuente vibratoria origen del problema, y otra valoracidn de tres mediciones an
los mismos lugares de valoracion con la fuente vibratoria sin funcionar.

2.- Se calculard el vaior medio de la aceleracién en cada uno de los anchos de banda medidos
para cada una de las determinaciones, esto es, funcionando la fuente vibratoria y sin
funcionar ésta.

3.- Se determinard la afeccion real en cada ancho de banda que la fuente vibratoria produce en
el receptor. Para lo cual se realizard una sustraccién aritmética de los valores obtenidos para
cada vaioracion.

4.- Se procederd a comparar en cada uno de los tercios de banda el valor de la aceleracion
{m/sg? obtenido, con respecto a las curvas de estdndares limitadores definidas en el
Articulo 7 (Tabla n® 3 y Gréfico N® 1 del Anexo | de la presente Ordenanza), segin el uso
del recinto afectado v el perfodo de evaluacion.

5.- Si el valor de la aceleracion obtenido en m/sg® para uno o mas de los tercios de octava
supera el valor corregido en la curva estandar seleccionada, existird afeccion por vibragién.

Articulo 16.-Medida y valoracitn del ruido producido por vehiculos a motor

En el Anexo lll, se describen los procedimientos para las medidas y valoraciones de los
ruidos preducidos por motocicletas y auteméviles. Se incluyen dos sistemas de medicion,
uno con el vehiculo parada y otro con el vehicuto en movimiento, conforme a lo definido en
el B.O.E. n® 119 de 19 de mayo de 1982 y en el B.O.E. n° 148, de 22 de junic de 1983.

TiTuLo m
NORMAS DE PREVENCION ACUSTICA

CAPITULO 1.- EXIGENCIAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICACIONES DONDE SE
UBIQUEN ACTIVIDADES E INSTALACIONES PRODUCTORAS DE RUIDOS ¥
VIBRACIONES

Articulo 17.-  Condiciones Actsticas Generales

1.- Las condiciones acUsticas exigibles a los diversos elementcs constructivos que componen la
edificacion serdn las determinadas an el Capitula lll de la Norma Basica de Edificacidn sobre
Condiciones AcUsticas en los Edificios (NBE-CA.81) y modificacicnes siguientes (NBE-
CA.82 y NBE-CA.88}.

Articulo 18.- Condiciones Acusticas Particulares en edificaciones donde se generan niveles
elevados de ruido

En aquellos cerramientos de edificaciones donde se ubiquen actividades o instataciones que
generen un nivel de ruido superior & 70 dBA, se exigirdn unos aislamientos acisticos més
restrictivos, en funcién de los niveles de ruido producidos y herario de funcionamiente, de
acuerdo con los siguientes vaiores:

aj Los locales destinados a bares, cafeterias, restaurantes, pizzerias, cbradores de panaderia
y similares, sin equipos de reproduccidn musical, con horarios de funcionamisnto en
periodos nocturnos comprendidas entre las 23 - 7 hr., asi como actividades comerciales e
industriales con horario de funcionamiento diurno en compatibifidad de uso con viviendas
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que pudieran producir niveles sonoros de hasta 90 dBA, como pueden ser, entre otros,
gimnasios, academias de baile, imprentas, talleres de reparacidén de vehiculos y
mecénicos an general, tineles de favado, talleres de confeccidn vy similares, con
funcionamiento en horario diurno entre las 7-23 Hr, deberdn tener un aislamiento acustico
normalizade a Ruido Rosa minimo de 60 dBA, respecto a las piezas habitables de ias
viviendas colindantes, con nivel limite mds restrictive {Anexo lll, Tabla n® 1).

Los locales destinados a bares con musica, cines, café-conciertos, bingos, salones de juege
y recreativos, pubs, salas de maquinas de supermercados, talleres de carpinteria metélica y
de madera y similares, donde se ubiquen equipos ruidcsos gue puedan generar més de 90
dBA, deberdn tener un aislamiento acustico normalizado minimo a Ruido Rosa da 65 dBA,
respecto a piezas habitables de viviendas colindantes con nivel limite méas restrictivo (Anexo
HI, Tabla n® 1) v un aislamiento acdstico bruto en fachada de 40 dBA.

Los focales destinados a discotecas, tablados flamencos, salas de fiesta con actuaciones en
directo y similares, donde pueden generarse niveles soncros superiores a 100 dBA, deberan
tener un aislamiento normalizado minimo a Ruido Rosa de 75 dBA, respecto a piezas
habitablas de viviendas colindanies con nivel limite mds restrictive (Anexo [H, Tabla n® 1} y
un aislamiento bruto en fachada de 50 dBA.

En aguellos casos donde estos locales se ubiquen en edificios singulares, sin zonas
residenciales adyacentes, la exigencia de aistamiento acistico serd como minimo de 65 dBA
con respecto a los locales adyacentes.

tos locales con una especial problemdtica de transmision de ruido de origen estructural
como son entre otros: tablados flamencos, gimnasios, academias de baile, obradores de
panaderia y similares, ubicados en edificios de viviendas, deberan disponer de un
aistamiento a ruidos de impacto tal que sometido el suelo del local a excitacion con la
maquina de ruide de impacto normatizada, el nivel sonore en las piezas habitables de las
viviendas adyacentes no supere el valor del N.A.E. que le corresponde por su ubicacion y
horario de funcionamiento.

Los valores de aislamiento acustico exigidos a los locales regulados en este Articulo se
consideran valores de aislamiento minimo, en relacién ¢con el cumplimiento de las
limitaciones de emisién (N.E.E.) e inmision (N.A.E.}, exigidos en esta Ordenanza.

Articulo 19.-  Instalacién de Equipos Limitadores Controladores

En aguellos locales descritos en el Articulo 18, apartados b y ¢, que dispongan de equipcs
de reproduccidn musical en los que los niveles de emisidn musical pueden ser manipulados
por los usuarios responsables de la actividad, se instalard un equipo limitador-controladar
que permita asegurar, de forma permanente, gue bajo ninguna circunstancia las emisiores
del aquipo musical superen los limites admisibles de nivel scncro en el interior de las
edificaciones adyacentes, asf como que cumplen los niveles de emisién al exterior exigidos
en esta Normativa.

Los Iimitadores-controladores deberdn intervenir en Ia totalidad de la cadena de sonido, de
forma espectral, al objetc de poder utilizar ¢l méximo nivel sonoro emisor que el
aistamiento acdstica del local le permita.

Los limitadores-controladores deben disponer de los dispositivos necesarios que les
permita hacerlos operativos, para lo cual deberdn disponer al menos de las siguientes
funciones:

a.- Sistema de calibracién interno que permita detectar posibles manipulaciones del
equipo de emisidn sonora.

b.- Registre sonografico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos en el
local emiser, para cada una de las sesiones, con periodos de almacenamiento de al
menos un mes.

G.- Sistema de precintado que impida posibles manipulacionas posteriores, v si éstas
tuesen realizadas, queden almacenadas en una memoria interna del equipo.

d.- Almacenamiento de los registros sonograficos, asi como de las calibraciones
periddicas y del sistema de precintade, a través de soporte fisico estable, de tal
. forma que no se vea afectado por fallo de tensién, por lo que debera estar dotado

de los necesarios elementos de seguridad, como baterias, acumuladores, etc,

e.- Sisterna de inspeccidn que permita a los servicios técnicos municipales una
adquisicién de los datos aimacenados a fin de que éstos puedan ser trasladados a
los servicios de inspeccidn para su andlisis y evaluacion, permitiende asi mismo la
impresion de los mismos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE DEBEN OBSERVAR LOS
PROYECTOS DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES
PRODUCTORAS DE RUIDOS Y VIBRACIONES

CAPITULO 2°

SECCION 1° PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

Articulo 20.-  Maedidas preventivas en edificaciones de uso mixto

En los edificios de uso mixte de viviendas y otras actividades y en iocales lindantes con
edificios de vivienda se adoptaran las medidas preventivas en la concepcidn, disefio vy
montaje de amortiguadores de vibracién, sistemas de reduccidn de ruides de impacto,
tuberias, conductos de aire y transporte interior.

Articulo 21.- Medidas relativas a juntas y dispositivos eldsticos

¥.-

Las corexiones de los equipos de ventilacién forzada y climatizacién, asi como de otras
maquinas, a conductos rigidos y tuberias hidraulicas, se realizardn siempre mediante
juntas y dispositivos eldsticos.

Se prohibe la instalacién de conductos entre el aislamiento acustico especifico de techa y
la planta superior o entre los elementos de una doble pared, asé come la utilizacién de
estas cAmaras acusticas como plenum de impulsion o retorng de aire acondicionado.
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Articule 22.- Medidas relativas a las maquinas e instalaciones que afecten a viviendas

Todas las maquinas e instalaciones de actividades situadas en edificios de viviendas o
lindantes a las mismas, se instalardn sin anclajes ni apoyos directos al suelo,
interponienda los amartiguadores y otro tipo de elementos adecuados como bancadas con
peso de 1,5 a 2,5 veces el de la mdquina, si fuera preciso.

Se prohibe {a instalacién de méaquinas fijas en sobre piso, entreplantas, voladizes y
similares, salvo escaleras mecanicas, cuya potencia sea superior a 2 CV, sin exceder
ademds, de la suma total de 6 CV, salvo que estén dotadas de sistemas adecuados de
amortiguacion de vibraciones.

En ningan caso se podré anclar ni apoyar rigidamente méquinas en paredes ni pilares. En
techos tan sélo se autoriza la suspensién mediante amortiguadores de baja frecuencia.
Las méguinas distardn como minimo 0,70 m. de paredes medianeras y 0,05 m. del
forjado superior.

Articulo 23.- Ruido estructural y transmisiones de vibraciones

En aquellas instalaciones y maquinarias que pugdan generar transmisién de vibraciones y
ruidos a los elementos rigidos que las soporten y/o a las conexiones de su servicio,
deberdn proyectarse unos sistemas de correccion especificdndose los sistemas
seleccionados, asi como los cdlculos que justifiquen la viabilidad técnica de la solucién
propuesta, conforme a los niveles exigides en et Reglamento de la Calidad del Aire de Ia
Junta de Andalucfa [Decreto 74/19936 de 20 de febrero).

Para corregir la transmision de vibraciones deberdn tenerse en cuentz las siguientes
reglas:

a} Tode elemente con oOrganos mdviles se mantendra en perfecto estado de
conservacidn, principalmente en 1o que se refiere a su equilibrio dindmico y
estético, asi como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

b} Las mdquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos
y las dotadas de drganos con movimiento alternativo, deberdn estar ancladas en
bancadas independientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la
edificacidn y del suelo del local por medio de materiales absorbentes de la
vibracién.

c) Los conductos rigidos por los que circulen fluides liquidos o gaseosos en forma
forzada, conectados con maquinas que tengan Organos en movimiento, se
instalarén de forma que se impida la transmision de las vibraciones generadas en
tales maquinas. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se
rellenaran con materiales absorbentes de la vibracién.

SECCION 2° ELABORACIGN DEL ESTUDIO ACUSTICO

Articulo 24.-Deber de prasentacién del Estudio Acistico

1. Los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones a
que se refiere esta Qrdenanza, as/ como sus posibles modificaciones ulteriores,
requerirdn para su autorizacién la presentacién de un Estudio Aclstico, comprensivo
de Memoria y Planos.

2. La Memoria describird ia actividad en general, con indicacion especial del horario de
funcionamiento previste, asi como de las instalaciones generadoras de ruido, de
acuerdo con lo establecido en los Articulos siguientes de esta Seccidn.

3. Junto con la Memoria se acompafiardn los Planos de los detalles constructivos
proyectados.

Articule 25.-Descripcion de la actividad e instalaciones

LLa Memoria comprendera las siguientes determinaciones:

a.- Identificacién de todas las fuentes de ruido, con estimacién de sus niveles de potencia
sonora, o bien de los niveles de presion sonoraa 1 m.

b.- Ubicacidn de todas las fuentes de ruido,

¢.- Valoracidn de los aislamientos aciisticos de los cerramientos existentes en el estado
inicial, antes de la instalacion de acciones correctoras.

d.- Estimacién del grade de afeccién sonora en el receptor, partiendo de las fuentes sonoras a
instalar, las condiciones iniciales de aislamiento aclstico y la distancia de la fuente
sonora al receptor,

e.- Definicion de las acciones propuestas con determinaciones numéricas técnicas de !a
viabilidad de las soluciones adoptadas.

f-  En aguellos casos de control de vibraciones se actuard de igual forma a la descrita
anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad de los sistemas de
contro!, tales como deflexiones estaticas, rendimientos, sistemas de suspension,
bloques de inercia, etc.

Articulo 26.-Identificacion de los focos sonoros y vibratorios

1.  La Memoria identificard todos los focos sonoros y vibratorios, con indicacion de los
aspectros de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de Niveles de Potencia
Aclstica o bien en Niveles de Presién Acustica. Si estos espectros no fuesen
conocidos se recurrird a determinaciones empiricas.
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2.

Traténdose da pubs o bares con musica, discotecas y bares sin misica, se utilizaran
los espactros bésicos de emisién en dB, indicados a continuacion, como espectros 1,

2 y 3 respectivamente:

Los espectros que se indican a continuacién se considerardn como Niveles de Presidn

Acustica.

Para los cdlculos los espectros, 1 v 3 se considerardn como niveles Sonoros en campo reverberante

y en el caso de discotecas, el espectro 2 se considerard como el nivel sororo
existente en la pista de baile.

63 125 250 500 1K 2K 4 K
Espectro 1

{pubs 0 bares con g0 90 50 a0 80 90 30

musica)

Espectro 2

(discotecas) 105 106 105 108 105 105 105
Espectro 3

{bares sin musica) 86 85 83 80 78 72 72

Articulo 27.-  Estimacitn del nivel de emisidn de los focos sonoros y vibratorios

La Memoria estimara el nive! de emisién de los focos sanoros y/o vibratorios en el
interior v en el exterior, de conformidad con lo establecido en el Titulo Il de esta
Ordenanza.

Se habran de valorar asimismo los ruidos que, por efectos indirectos pueda
ocasionar la actividad o instalacion en las inmediaciones de su implantacidn, con
obieto de preponer las medidas correctoras adecuadas para evitarlos o disminuirlos,
A estos efectos, deberd prestarse especial atercion a los siguientes casos:

al Actividades que generen trafico elevado de vehiculos cemo almacenes, locales
pUblicos v especialmente actividades previstas en zonas de elevada densidad
de poblacién o con calles estrechas, de dificil maniobra y/o con escasos
aspacios de aparcamiento.

b) Actividades que requieren operacicnes de carga o descarga durante horas
nocturnas definidas como tates.

En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza,
situadas en zonas residenciales, se exigird que el Estudic determine los niveles
sonoros de emisidn a un metro, asl coma los niveles scnoros de inmisién en el lugar
més desfavorable, segin las normas vigentes y horario de uso.

Articulo 28.-Disefio y justificacidn de medidas correctoras

El Estudio disefiars y justificard pormenorizadamente las medidas correctoras,
valorando los aislamientos nacasarios para que los niveles de emisién e inmision y la
transmisién de vibraciones no sobrepasen los Iimites admisibles del Tfule Il de esta
Normetiva y se observen las exigencias de aislamiento acdstico previstas en el
presente Titulo de esta Ordenanza.

Al objeto de establecer los espectros eguivalentes a un valor global en dBA, padran
utilizarse las curvas NC (Noise Criterium}, que a continuacion se indican:

- 2b dBA equivalente a una curva NC - 15,
- 30 dBA equivalente a una curva NC - 20.
- 35 dBA equivalente a una curva NC - 25.
- 45 dBA equivalente a una curva NC - 35.
- 55 dBA equivalente a una curva NC - 45,
- 65 dBA equivalente a una curva NC - 85,

l.os espectros sonoros correspondientes a las curvas NC, se adjurman en el
Anexo VI

En las instalaciones generadoras de ruidos cuya causa principal sea vehiculacidn o
escape de ftuidos (aire, agua, vapor|, deberd justificarse el empleo de silenciadores
con indicacion de sus caracteristicas técnicas.

En los proyectos de actividades o instalaciones a que se refiere esta Ordenanza,
situadas en zonas residenciales, se exigird que la Memoria determine la descripcién
del aislamiento acUstico bruto del local en dBA.

Articulo 29.-Planos de los detalles constructivos proyectados

1.

2.

a)

b)

cl

El Estudio Acustico comprenderd ademds los planos de los detalles constructivos
proyectados.

El contenido de los Planos constara, como minime, de los siguientes documentos:

Plano de situacién de la actividad y/o instalacion, en funcidn de la zonificacion,
locales colindantes y viviendas.

Plane de situacién de los focos sonoros y/o vibratorios.

Flanc-Detalle de 1as medidas correctoras disefiadas.

¥/, 1T "wnu euiged

GOT "wnu yrog

8661 2iquandas ap /T ‘e||Ines



CAPITULO 3°.-  EJECUCION TECNICA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION ACUSTICA

Articuio 30.- Técnico Compaetente

Todas las actuaciones descritas en este Capltulo, deberdn ser realizadas por técnico
competente y visadas, en su caso, por el correspondiente Colegio Profesional, de acuerdo con la
normativa aplicable.

Articulo 31.-  Valoracidn de resultados de Aislamiento Actistico como requisito previo a la licencia
de apertura

1.- Una vez ejecutadas las obras e instalaciones correctoras de los ruidos y vibraciones,
previamente a la concesion de licencia de apertura, el titular procederd a realizar una
valoracion practica de los resultados conseguidos del aislamiento aclstico.

2.- La medida del aislamiento acustico normalizade de los elementios constructives se realizard
de acuerde con lo especificado al respecto en lz norma UNE-74-040-84 sobre Medids del
Aislamiento Acdstico de los Edificios v de los Elementos Constructivos, especialmente en su
parte cuarta sobre Medida in Situ del Afstamiento al Ruidoc Aéreo entre Locales. Su
valoracion se llevara a efecto mediante un andlisis espectral, al menos en banda de actava, a
un ruido fosa emitido en el Jocal objeto del proyecto, determindndose el aislamiento aclstice
normalizado a ruido rosa en dBA. Posteriormente, se comprobard la idoneidad de dichos
alslamientos, respecto a las exigencias de la actividad en cuestion.

En el Anexo IV, se realiza una descripcién resumen de la citada Norma UNE74-040-84-4.

En el Anexo V, se realiza una descripcidn resumen de la valoracién del procedimiento de
céleule del aislamiento acdstico normalizado a ruido rosa en dBA.

3.- Para valorar el sislamiento acustico de las fachadas se puede utilizar el siguiente
procedimiento:

a.- Emisién de un elevado nivel de ruide rosa en el interior del local, procediéndose a
evaluar en base al Lso, este nivel.

b.- Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local a 1,5 m. de la fachada, en hase af Lao,
durante un tiempo minimo de 10 minutos, funcionando la fuente emisara de ruido
rosa en &l interior del local.

C.r Evaluar el nivel sonoro en el exterior del local, en el mismo lugar, durante un periodo
de tiempo de 10 minutos, sin funcionar la fuente de ruido rosa en el interior,

utilizando el Lsc.

d.- Realizar las correcciones del ruido de fondo respecto al ruido receptor en el exterior y
determinar por diferencia de niveles el aislamiento global de la fachada.

En tode caso, para considerar que las mediciones son correctas debe existir, al menos, una

diferencia de 3 dBA entre el nivel sonoro registrado en el exterior del local y el ruido de
fendo en el exterior del tocal, sin funcionar la fuente sonora en el interior del focal.

4.- Se comprobard asimismo gue, una vez implantadas las acciones correctoras acusticas, las
instalaciones cumplen con los niveles de emision de ruidos al exterior (N.E.E.}, asf como que
las afecciones sonoras de la fuente sonora sobre el receptor mas afectado son inferiores a
los valores (N.A.E.} méximos permitidos para la ubicacién y horaric de la actividad o
instalacidn que se esté evaluando.

Articulo 32.-Certificacion de Aislamiento Acustico

1.-Efectuada |z comprobacidn del aislamiente acdstico realizade, asl cemo las medidas correctoras
de ruides y vibracionas, conforme lo indicado en los Articulos 30 y 31 de esta Ordenanza, se emitird
un certificado de aislamiento aclstico, en el gue se justifigue analiticamente la adecuacidn de la
instalacidn correctora propuesta para la observancia de las ncrmas de calidad y de prevencion
actstica que afecten a ! actividad de que se trate.

2.-la puesta en marcha de las actividades o instalaciones, que, dentro del ambito de esta
Ordenanza, estédn sujetas a previa licencia municipal, no podrd realizarse hasta tanto no se haya
remitido al Ayuntamiento la certificacion de aislamiento acustico de las mismas en los términos
expresados en el Articulo anterior,

CAPITULO 4°.-  REGIMEN ESPECIAL PARA ZONAS ACUSTICAMENTE SATURADAS

Articulo 33.-Presupuesto de heche

Aguelias zonas del Municipio en las que existen multiples actividades de ocio e
instalaciones, debidamente autorizadas, que generan por efecto acumulativo unos niveles sonoros en
el exterior que sobrepasan en mas de 10 dBA los niveles limite fijados en fa Tabla Il del Anexo | de
esta Ordenanza, podran ser declaradas Zonas Acusticamente Saturadas.

Articulo 34 .-Procedimiento de declaracion
Et procedimientc se iniciard de oficio o a instancia de parte, comprendiendo los siguientes
tramites:
1.- Informe Técnico previo gue contenga:
a) Piano de delimitacién inicial de la zona afectada, en funcion de la
ccupacidn de puoblico y/o de las actividades de ccio existentes, con
definicion expresa de éstas indicando las dimensiones de fachadas,

ventanas, puertas y demds hueces a calle.

b) Relacidn y situacién espacial de las actividades que influyen en la
aglemeracién de personas fuera de los locales.

8661 2iquandas ap /T ‘e||IAeS

GOT "wnu yrog

G//'TT "wnu euised



2)

3)

cl Estudio actstico, valorando los niveles continuos equivalentes durante el
periodo origen de la contaminacién acdstica (perfodo nocturno) desde las
23 alas 7 hr. Legwn, bien realizado durante tode el perfodo, o bien durante
intervalos repetitivos de 15 minutos de duracién, con separacién de
2 hrs, entre cada intervalo (Medida Short Time), durante toda el periodo
nacturno, al objeto de conocer las evoluciones temporales de los niveles
s000ros en la zona de afeccion.

d) Las evaluaciones de la contaminacidn acustica se realizardn a nivel del 1°

piso de viviendas, o bien en planta baja si fuera vivienda de una sofa pfanta.

El nimero de medidas a realizar en cada calle vendra definido por la
longitud de ésta.

Se realizardn mediciones en todos los cruces de calles, asi como un
ndmero de medidas entre ambos cruces de calles, teniendo en cuenta que
la distancia méxima de separacidn entre dos mediciones sea de 50 m.

Las mediciones se realizaran al tresbolillo en cada una de las aceras de las
calles. i sélo hubiera una fachada, se realizardn en ésta.

a) Se realizardn evaluaciones hajo las siguientes situaciones: una evaluacién
durante un periodo de fin de semana, en aquellos casos de mayor afeccidn
sonora, y otra en los perfodos de menor afeccion sonora, esto es, en dias
laborales con menor impacto sonoro,

Para ambas valoraciones se utilizardn idénticos puntos de medida e
idénticos periodos de evaluacidn.

i Se considerard que existe afeccion sonora importante y, por lo tanto,
pedra ser la zona considerada con Zona Actsticamente Saturada (Z.A.S.)
cuando se den los siguientes requisitos:

1.- Que la mitad méds uno de los puntos evaluades en los periodos de
mayor afeccién sonora tengan un Legn igual o superior a 66 dBA.

2.- Que la mitad mas uno de los puntos evaluados en los dias de
mayor afeccién sonora tengan un Le v superior en 10 dBA  a las
valoraciones realizadas los dias de minima afeccién scnora.

q) Planc de delimitacién gue contenga tedos los puntos en los que se han
realizado mediciones, mds una franja perimetral de, al menos, 100 m., y
siempre hasta el final de la manzana, que serd considerada comeo zona de
respeto.

Tramite de informacién publica.

Declaracién de Zona AcuUsticamente Saturada, con expresidn de los lugares
afectados, medidas adoptadas v plaze de vigencia de la misma.

4]  Publicacidn en el Boletin Oficial de la Provincia y comunicacion asimismo en la
prensa de la localidad de mayer difusidn.

Articule 35.-Efectos de la declaracién
1. Las Zonas Aclsticamente Saturadas quedardn sujetas a un régimen especial de
actuaciones de cardcter temporal, que tendrd por objeto la progresiva reduccién de
los niveles sonoros exterioras, hasta alcanzar 'os Iimites establecidos en esta

Ordenanza.

2. Atenor de los resultados de la instruceion del procedimiento de declaracién, podran
adoptarse por el érgano municipal competente, las siguientes medidas:

al  Suspension del otorgamiento de nuevas licencias de apertura, modificacién o
ampliacién de locales sujetos a la normativa de especticulos, establecimientos
publicos y actividades recreativas.

bl Limitacion del régimen de horarios de acuerdo con la normativa vigente.

c} Prohibicién o limitacién horaria de colocar mesas y sillas en la via publica, asi
come suspension temporal de [as ficencias concedidas,

d)  Establecimiento de restricciones para el trafico rodado.

a) Establecimiento de limites de emisién a! exterior rds restrictivos que los de
caracter gensral, exigiendo a los titulares de las actividades las medidas
correctoras complementarias.

f} Cualquier otra medida adecuada para alcanzar en la Zona los niveles fimite de
ruido establecidos en la presente Ordenanza.

CAPITULO 5°.- REGIMEN DE ACTIVIDADES SINGULARES
SECCION 1°.- VEHICULOS A MOTOR
Articulo 36.-
Todo vehiculo de traccion mecdnica deberd tener en buenas condiciores de funcionamiento los
drganos capaces de producir ruidos, con la finalidad de que el nivel sonoro emitido por el vehiculo,
con el motor en funcionamiento, no exceda de tos valores limite de emisiones establecidos en las
Tablas | v |l del Anexo It de esta Qrdenanza.

Articulo 37 .-

1.- Se prohibe la circulacion de vehiculos a motor con silenciadores no eficaces, incompietos,
inadecuados o deteriorados, v utilizar dispositivos que puedan anular la accién del silenciador.

2. Se prohibe el uso de bocinas o cualquier otra sefial acistica dentro del ndcleo utbano,
salve en los casos de inminente peligro, atropellc o colision, Se exceptdan los vehiculos en
servicio de la policia gubernativa o municipal, Servicio de Extincién de incendios y Salvamentos ¥
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otros vehiculos destinados a servicios de urgencias debidamente autorizados que guedaran no
obstante sujetos a las siguientes prescripciones:

a) Todos los vehiculos destinados a servicios de urgencias, dispondrdn de un
mecanismo de regulacion de la intensidad senora de sus dispositivos acdsticos gue
la reducird a unos niveles comprendidos entre 70 v 90 dBA durante el periodo
nocturno (entre las 23 horas y Ias 7 horas de la mafiana).

b} Los conductores de los vehiculos destinados a servicio de urgencias no utilizaran
los dispositivos de sefalizacidn ac(stica de emergencia nada mas que en los casos
de notable necesidad y cuando no sea suficiente la sefalizacidn luminosa. Los
jefes de los respectivos servicios de urgencias seran los responsables de instruir a
los conductores en |a necesidad de na utilizar indiseriminadamente dichas sefiales
actsticas.

Articulo 38.-

Cuando en determinadas zonas o vias urbanas se aprecie una degradacién notoria del medio
ambiente urbano por exceso de ruido imputable al trafico, el Ayuntamiente podrd prohibirlo o
restringislo, salvo el derecho de acceso a los residentes en la zona.

Articulo 39.-

1.- La policia municipal formulard denuncia contra el titular de cualguier vehiculo que infrinja
los valares limite de emision permitides, indicando la obligacion de presentar el vehiculo en el
lugar vy la hora determinados para su reconocimiento e inspeccion.

Este reconocimiento & inspeccion podrd referirse tanto al método de vehiculo en maovimiento,
como al de vehiculo parado que se describen en el Anexo Il de esta Ordenanza.

2.- Si el vehiculo no se presenta en el fugar y la fecha fijados, se presumird que &l titular estd
conforme cen la denuncia formulada y se incoara el correspondiente expediente sancionador.

3.- Si en la inspeccion efectuada, de acuerdo con lo que dispone el Anexo Il de esta
Ordenanza, se obtienen niveles de evaluacién superiores a los valores [imite de emisidn
permitidos, se incoard expediente sancionador, otergdndose un plaze maximo de 10 dias para que
se efectle la reparacion del vehiculo vy vuelva a presentarse.

No abstante, si en la medida efectuada se registra un nivel de evaluacién superior en 6 dBA o
més al valor Himite de emisidn establecido, se procedera a la inmovilizacién inmediata del vehiculo,
sin perjuicio de autorizar su traslado para su reparacidn siempre que éste se efectue de manera
inmediata. Una vez hecha la reparacién, se realizard un nuevo control de emisién.

SECCION 2*.- NORMAS PARA SISTEMAS SONOROS DE ALARMAS

Articulo 40.-

A efectos de esta Ordenanza, se entiende por sisiema de alarma todo dispositivo sonoro que

tenga por finalidad indicar que se esté manipulando sin autorizacidn la instalacitn, el bien o el local
an el que se encuentra instalado.

Se establecen las siguientes categorfas de alarmas sonoras:
Grupo 5.-  Aquellas que emiten al medio ambiente exterior.

Grupo 2.- Aguellas que emiten a ambientes interiores comunes o de uso publico o
compartido.

Grupo 3.-  Aqguellas cuya emisidn sonora sélo se produce en el local especiaimente
designado para su control y vigilancia, pudiendo ser éste privado o correspondiente a
empresa u organisme destinado a este fin.

Articulo 41.-

Atendiendo a las caracteristicas de su elemento emisor s6io se permite instalar alarmas con un
sélo toro ¢ dos alternativos constantes. Quedan expresamente prohibides las alarmas con sistemna
on los que la frecuencia se puede variar de forma controlada.

Articulo 42.-
Las alarmas del Grupo 1 cumplirdn los siguientes requisitos:

_ La instalacién se realizard de tal forma que no deteriore el aspecto exterior de los
edificios.
- La duracién méxima de funcionamiento continuado del sistema sonoro ne podra

exceder, en ningdn caso, de 60 segundos,

- Se autorizan sistemas que repitan la sefal de alarma sonora un maximo de dos veces,
separadas cada una de ellas por un periodo de silencio comprendida entre 30 y 60
segundos,

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emision de destellos
luminosos.

- El nivel sonoro méximo autorizado es de 85 dBA, medidos a 3 m. de distancia y en la
direccién de méaxima emision,

Articulo 43.-
Las alarmas de$ Grupe 2 cumpliran los siguientes requisitos:

_ La duracién méxima de funcionamiento continuado del sistema sonorc no podrd
exceder, en ningtn caso, de 60 segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la sefial de alarma sonora un méximo de dos veces,
separadas cada una de ellas por un periodo de silencio comprendido entre 30 y 60

segundos.

8661 aiquandas ap /T ‘Bl

GOT "wnu yrog

LL/°TT "wnu euised



- B ciclo de alarma sonora puede hacerse compatible con la emisién de destellos luminosos.

- El nivel sonoro méximo autorizado es de 70 dBA, medidos a 3 m. de distancia y en la
direccién de méaxima emisidn,

Articulo 44.-
Las alarmas del Grupo 3:

- No tendrdn més limitaciones en cuanto a niveles sonoros transmitidos a locales o
ambientes colindantes que las establecidas en esta Ordenanza.

Articuty 45.-

Los sistemas de alarma, regulados por el Real Decreto BBO/81 de B de mayo y demas disposiciones
legales sobre prestaciones privadas de servicios de seguridad, deberan estar en todo momento en
perfacto estado de ajuste y funcionamiento con el fin de impedir que se activen por causas
injustificadas o distintas a las que motivaron sy instalacion,

Se prohibe el accionamiento voluntaric de los sisternas de atarma, salvo en los casos y horarios que
se indican a continuacién:

a} Pruebas excepcionailes, cuando se realizan inmediatamente después de la instalacidn
para comprobar su correcto funcionamiento.

b) Pruebas rutinarias o de comprobacin periddica de funcionamiento.

En ambes casos, las pruebas se realizaran entre las 10 y las 20 horas y por un pericdo
de tiempo no superior a cinco minutes. No se podrd reafizar mds de una comprobacicn
rutinaria al mes y previo conocimiento de los servicios municipaies.

SECCION 3° - ACTIVIDADES DE OCIO, ESPECTACULOS, RECREATIVAS,
CULTURALES Y DE ASOCIACIONISMO

Articulo 46.-  Actividades en locales cerrados

1.-  Ademds de cumplir con los requisitos formulados en los Articulos 19 v 20 de esta
Crdenanza, y demds condiciones establecidas en las licencias de actividad, este tipo de
locales debera respetar ¢t horario de cierre establecido legalmente.

2 Ademds, fos titulares de los establecimientos deberdn velar para que los usuarios, al
entrar y salir del local, no produzcan molestias al vecindario. En caso de que sus
recomendaciones no sean atendidas, deberdn avisar inmediatamenis a la policia
municipal, a los efectos oportunos.

3.-  En todos aquellos casos en que se haya comprobado |z existencia reiterada de molestias
al vecindario, el Ayuntamianto podrd imponer al titular de la actividad, 12 obligacién de
disponer, coma minimo, de una persora encargada de la vigitancia en el exterior del
establecimiento.

Articulo 47.-  Actividades en locales al aire libre

1.- En las autorizaciones, que con cardcter discrecional y puntual, se otorguen para las
actuaciones de orquestas, grupos musicales, y otros espectaculos en terrazas o al aire
libre, figurarén como minime los condicionamientos siguientes:

a.- Cardcter estacional o de temporada.
b.- Limitacién de horario de funcionamiente.

Si la actividad se realiza sin la correspondiente autorizacidn municigal o incumpliendo las
condiciones establecidas en ésta, el personal acreditado del Ayuntamiento podra
proceder a parafizar inmediatamente la actividad, sin peiuicio de la correspondiente
sancién.

2.- Los kioscos, terrazas de verano y/o discotecas de verano con horario nocturne, que
dispongan de equipos de reproduccion musical, deberdn acompafar a la solicitud de
licencia un estudio acdstice de la incidencia de la actividad sobre su entorno, al objeto
de poder dslimitar con claridad el nivel maximo de volumen permitico a los equipos
musicales, a fin de asegurar que en el lugar de maxima afeccién sonara no se superen
los correspondientes valores N.A E. definidos en el Articulo b de esta Ordenanza.

Al objeto de poder asegurar esta premisa, cuando el nivel sonoro de emisién sea
superior a 90 dBA, los equipos de reproduccion sonora deberdn instalar un limitader -
controlador que cumpla lo preceptuado en el Articulo 19 de esta Ordenanza.

Articulo 48.-  Actividades ruidosas en la via publica

1.- En aquellos casos €n los que se organicen actos en las vias publicas con proyeccidn de
cardcter oficial, cultural, religioso o de naturaleza andloga, el Ayuntamiento podrd
adoptar las medidas necesarias para modificar, con carécter temporal en las vias o
sectores afectados, los niveies sefalados en las Tablas 1 y 2 del Anexo |, de esta
QOrdenanza.

2.- Asl mismo, en tas vias publicas y otras zonas de concurrencia pibiica, no se podran
reclizar actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio,

televisores, instrumentos musicales, tocadiscos, mensajes publicitarios, altavoces, etc.,
que superen los vatores NL.E.E. establecidos en el Articulo 6 de la presente Ordenarza.

SECCION 4°.- TRABAJOS EN LA ViA PUBLICA Y EN LAS EDIFICACIONES

Articulo 49.-

Los trabajos realizados en la via plblica v en las edificaciores se ajustardn a las sigulentes
prescripciones:

1. El horario de trabajo seré el comprendido entre las 7 y las 23 hr., en los casos en los que
los niveles de emisién de ruide superen los indicados en la Tabla 2, Anexo | de esta
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Ordenaniza, para los periodos nocturnos.

2.-  No se podedn emplear maquinas cuyc nivel de emisidn sea supetior 2 30 dBA. En caso de
necesitar un tipo de mé4quina especial cuyo nivel de emisién supere los 90 dBA (medido a
5 m. de distancia}, se pedird un permiso especial, donde se definird &l motive de uso de
dicha maquina v su horaria de funcioramiento. Dicho horario deberd ser expresamente
autorizado por los servicios técnicos municipales.

3.-  Se exceptGan de la obiigacién anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones
da necesidad o peligro v aguellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante
el dfa. El trabajo noctumno debera ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento,

Articulo 50.-
Se prohiben las actividades de carga vy descarga de mercancias, manipulacién de cajas,
contenadores, materiales de construccion y objetos similares entre las 23 y las 7 horas, cuando

estas operaciones superen los valores de emisién (N.E.E.) establecidos en el Articulo &. de la
presente Ordenanza y afecten a zonas de vivienda y/o residenciales.

SECCION 5°.- RUIDOS PRODUCIDOS EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES POR LAS
ACTIVIDADES COMUNITARIAS QUE PUDIERAN  OCASIONAR
MOLESTIAS

Articuto 51.-Ruidos en el interior de los edificios

1.-La produccién de ruido en el interior de los edificios deberd mantenerse dentre de los valores
limite gue exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demds.

2.-Se prohibe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en
especial desde las 23 hr. hasta las 7 hr., que supere los valores de fos N.A.E. establecidos en &
Artlcule 5 de ia presente Ordenanza.

3.-La accién municipal ird dirigida especialmente al control de los ruidos y de las vibraciones en
horas de descanso, debido a:

a) El velumen de la voz humana.

b} Animales domésticos.

¢! Funcionarmiento de electrodomésticos, aparatos € instrumentos musicales o acusticos.
d) Funcionamiento de instalaciones de aire acondicionada, ventilacion y refrigeracion.
Articulo 52.-

1.-Los poseedores de animales domésticos estén obligados a adoptar las medidas necesarias para
impedir que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por &l comportamiente de aquélios.

2..Se prohibe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar en patios, terrazas, galerias y balcones u otros
aespacios abiertos, animales domésticos que con sus sonidos perturben el descanso de ios vecinos,

Articudo 53.-

1.-E funcionamiente de los electrodomésticos de cualquier clase, de los aparatos y de los
instrumentas musicales o aclsticos en el interior de as viviendas, deberé ajustarse de forma que no
se suparen os valores de N.A.E. establecidos en el Articulo 5 de esta Ordenanza,

2.-El funcionarniento de las instalaciones de aire acondicionado, ventilacidn v refrigeracion no deberd
origimar en los edificios contiguos o préximos, no usuarios de estos servicios, valores N.ALE.
superiores & los establecidos en el Articule § de la presente Ordenanza.

Articulo 54.-

1.-Los infractores de aiguno/s de los Articulos contenidos en esta Seccion, previa denuncia y
comprobacién del personal acreditado de! Ayuntamiento, serdn requeridos para que cesen la
actividad perturbadora, sin perjuicio de la imposicién de la sancion correspondiente,

2.- A estos efectos, el responsable del foco emisor tiene la obligacién de facilitar el acceso al edificio
al personal acreditado del Ayuntamiento.

TITULG IV
NORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINA ACUSTICA
CAPITULO 1°.- LICENCIAS MUNICIPALES
Articulo 55.-Control de tas Normas de calidad y pravencién

Las normas de calidad y de prevencitn acdstica establecidas en la presente Ordenanza,
seran exigibles a los responsables de las actividades e instalaciones a través de las correspondientes
autorizaciones municipales, sin perjuicic de lo previsto en las normas de disciplina ambiental
acustica.

Articulo §6.-Carécter condicionado de las licencias

Las autorizaciones municipales, a través de las cuales se efectda el control de las normas de
calidad v de prevencién acistica, legitiman el libre ejercicio de las actividades e instalaciones a que
se refiere esta Ordenanza, en tanto gue éstas observen las exigencias y condicichamientos
contemplados en el proyecto y estudio acdstico legalmente autorizado.

Articula 57.-  Actividades o instalaciones sujetas a calificacién ambiental

1.-Corresponde al Ayuntamiento o Entidad iocal competente el control de las actividades e
instalaciones productoras de ruides y vibraciones que estdn sujetas a Calificacidn Ambiental, de
conformidad con el Articulo 86.2 de la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Proteccidén Ambiental de
Andalucia y Decreto 297/1995 de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificacién Ambiental.
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2.-Los titulares de dichas actividades e instaiaciones deberdn adjuntar al Proyecta Técnico a que se
refiere el Articuio 9.1 del Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, el Estudio Acdstico que se reguia
en los Articulos 24 y siguientes de esta Ordenanza.

Articulo 58.-  Actividades o instalaciones no sujatas & medidas de prevencién ambiental

Las actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones precisadas de licencia
munigtpal y no syjetas a medidas de prevencion ambiental, conforme al Articulo 8 de la Ley 7/1994
de 18 de mayo de Proteccién Ambiental de Andalucia, deberdn adjuntar a la solicitud de licencia el
Estudio Acdstico, en los términos regulados en esta Ordenanza.

Articulo 59.- Impasibilidad de adquisicién por silencio de facultades contrarias a la Ordenanza,

En ningdn caso se entenderdn adquiridas por silencio administrativo facultades en contra
de lo dispuesto en esta Crdenanza.

CAPITULO 2°.- VIGILANCIA E INSPECCION
Articulo 60.- Atribuciones del Ayuntamiento

1.-  Corresponde al Ayuntamiento la adopcidn de las medidas de vigilancia e inspeccién necesarias
para hacer cumplir las normas de calidad y de prevencion acustica establecidas en esta Ordenanza,
sin perjuicio de las facultades de la Consejerla de Medio Ambiente, en los términas del Articule 73
de la Ley 7/94 de 18 de mayo de Proteccién Ambiental.

2.- El personal acreditado er funciones de inspecciébn tendrd, entre ofras, las siguientes
facultades:

a) Acceder, previa identificacién y con las autorizaciones pertinentes, en su caso, 2 las
actividades, instalaciones o ambitos generadores o receptores de focos sonoros.

b} Requerir la informacion y la documentacién administrativa que autarice las
activioades « inatalaciones objeto de inspeccion.

c) Proceder a la medicidn, evaluacién y control necesarios en ordsn a comprobar &l
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y de las condiciones de la autorizacidn con
que cuente la actividad. A estos efectos, los titulares de las actividades deberan hacer funcionar los
focos emisoras en la forma gue se les indigus.

3.- Los titulares de las instataciones o equipos generadores de ruides, tanto al aire libre como en
establecimiantos o locales, facilitarén a jos inspectores el acceso a instalaciones o focos de emisién
de ruidos y dispondrén su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas que les
indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo.

Articulo 1.-  Denuncias
1.-Las denuncias que se formulen dardn fugar a ia apertura de las diligencias correspondientes, con

el fin de comprobar la veracidad de los hechos denunciados y, si es necesario, & la ingoacion de un
expediente sancionador, notificandose a los denunciantes las resclucicnes que se adopten.

2.- Al formalizar la denuncia se deberdn fatitar [0S Uatos recesarios, tanto del denunciante como de
la actividad denunciada, para que por los drganos municipales competentes puedan realizarse las
comprobaciones correspondientes.

Articulo 62.-  Actuacién inspectora

A los efactos de armonizar la actuacion inspectora, los niveles de ruidas y vibraciones
transmitidos, medidos v calculados, que excedan los valores fijados en la presenta Ordenanza, se
clasificardn en funcin de los valores sobrepasados respecto de los niveles limite, segin los

siguientes criterios:

a) Poco ruidosc: Cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 3 dBA, o el
nivel de vibracidn supere en una curva la correspondiente curva base en aplicacion.

b) Ruidoso: Cuando ef exceso del nivel sonoro sea superior a 3 dBA e inferior o igual a
6 dBA, o el nivel de vibracidn supere en dos curvas la correspondiente curva base en
aplicacion.

¢} . Intolerabie: Cuando el exceso del nivel soncro sea superior a 6 dBA, o el nivel de
vibracién supere en tres curvas la correspondiente curva base en aplicacién.

Articudo 63.- Contenido del acta de inspeccitn
El dictamen resultante de la inspeccidn realizada por los drganos competentes, podra ser:

al Dictamen favorable: Cuando el resultado de {a inspeccion determine que el nivel
sgnoro o de vibracidn es igual o inferior al permitido.

b} Dictamen condicionado: Cuando el resultado de la inspeccidn determine un exceso
sobre el nivel sonoro permitido no superior a 8 dBA ¢ de vibracién no superior a dos
curvas base respecto a la méxima admisible para cada situacion.

c) Dictamen negativo: Cuando el resultado de la inspaccién determine un exceso sobre
al nival sonoro permitide superior a 6 dBA o de vibracién superior a tres curvas base
respecto a la méxima admisible para cada situacion.

CAPITULO 3°.- MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 64.- Adopcidon de medidas correctoras

En caso de informe condicionade, sin perjuicio de las sanciones que procedan, se estableceran
unos plazos para la correccidn de estos niveles sonoros, que serdn los siguientes:

a) Nivel poco ruidoso: Se concadera un plazo de dos meses.
b} Nivel ruidoso: Se concederd un plazo de un mes.
Articulo 85.-  Suspensién del funcionamiento de la actividad
1.- Cuando ef resultado de fa inspeccién sea negativo, la autoridad municipal competente, previa

iniciacién de expediente sancionador,. pedrd dictar resolucién que suspenda el funcionamiento de la
actividad, en tanto se instalen y comprueben las medidas correctoras fijadas para evitar un nivel
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sonoro o de vibracién que exceda del permitide.

2. £n casos debidamente justificados podra cencederse una prérroga en los plazos especificos
de adaptacién.

Articulo 66.- Cese de actividades sin licencia

Tratdndose de actividades e instalaciones productoras de ruidos o vibraciones que no
cuenten con la necesaria licencia municipal, se procederd por la autoridad municipal competente al
cese de la actividad, previa iniciacion de expediente sancicnador.

Articulo 67.-  Orden de cese inmediato del foco emisor

1. En ef supuesto de preduccion de ruidos y vibraciones que, contraviniende esta Ordenanza,
provoquen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, los agentes municipaies
competentes propondrédn la suspension inmediata del funcionamiento de la fuente perturbadora, de
no ser atendido el requerimiento previo a! responsable de la actividad para que adopte las medidas
cofrectoras precisas para adaptarse a la Ordenanza.

2. El Organo municipal competente acordara, en su caso, la orden de cese inmediato del foco
emnisor, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Articulo 68.-  Multas coercitivas

A fin de obligar a la adopcién de las medidas correctoras que sean procedentes, la
autoridad municipal competente podrd imporer multas coercitivas sucesivas de hasta 50.000
pesetas cada una, que se aplicardn una vez transcurrido el plazo otorgado para la adopeidn de las
medidas ordenadas.

CAPITULQ 4°.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Articulo 69.- Infracciones administrativas
1. Se consideran infracciones administrativas las acciones y las omisiones que sean contrarias

a las normas establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infrecciones se clasifican en graves y leves, de conformidad con la tipificacion
establecida en los Articulos siguientes,

Articulo 70.-  Infracciones administrativas graves

Constituyen infracciones administrativas graves, las siguientes conductas contrarias a esta
Ordenanza:

a) No facilitar el aeceso para realizar las mediciones sobre niveles de emision sonoros y
de vibraciones.

bl  El incumplimiento de las exigencias y condiciones de aislamiento acustico en
edificaciones.

¢l La manipuiacién de los dispositivos del equipo limitador-controlader, de medo que
altere sus funciones, o bien, su no instalacion.

d'  El incumplimiento de las prescripciones técnicas generales establecidas en esta
Ordenanza.

e} Exceder los limites de emisién sonora en mas de 6 dBA.

) Transmitir niveles ce vibracién correspondientes a mds de dos curvas base
inmediatamente superior a la maxima admisible para cada situacién.

g} Incumplimiento de las condiciones de aislamiento ac(stico o vibratorio establecidas
en Ja licencia municipal.

Atticulo 71.-  Infracciones administrativas leves

Constituyen infracciones administrativas leves, las siguientes conductas contrarias a
esta Ordenanza:

a) El no facilitar la informacién sobre medidas de emisiones e inmisiones en la forma v en los
perfodos gue se establezcan.

b) Exceder los limites admisibles de emisién en & o menos dBA.

¢} Transmitir niveles de vibracién de hasta dos curvas base inmediatamente superior a
la méxima admisibie para cada situacidn.

di Poner en funcicnamiento focos emisares fuera del horaric autorizado, tratdndase de
instalaciones o actividades que tHenen establecidos |lmites horarios de

funcionamiento.

] El comportamiento incivico de los vecinos cuando desde sus viviendas transmitan
ruidns que superen los niveles de inmisidn establecidos en esta Ordenanza,

) Cualquier otra conducta contraria a esta Ordenanza.
Articulo 72.-  Personas responsables

Son responsables de tas infracciones, segln los casos, y de conformidad con el Articuia
130 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, las siguientes personas:

a) Los titulares de las licencias o autorizaciones municipales.
bl Los explotadores de la actividad.,
c}  Los técnicos que emitan los certificados correspondientes.
d} €l titular del vehiculo o motocicleta o su conductor.

el El causante de la perturbacidn.
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Articulo 73.-  Procadimientoe sancionador

La autoridad municipal competente ordenard la incoacidn de los expedientes sancienadores
& impondra las sanciones gue correspondan segun esta Ordenanza, observando la normativa vigente
en materia de procedimiento sancionador.

Articuto 74.-Cuantia da las muitas

1. Las infracciones graves serén sancionadas com muitas de 1.000.001 a 10.000.000 de
pesetas.
2. Las infracciones leves seran sancionadas con multa de hasta 1.000.000 de pesetas.

Articulo 75.-  Graduacién de las multas

1. l.as rrultas correspondientes a cada clase de infraccion se graduardn teniendo en cuenta,
como circunstancias agravantes, la valoracion de los siguientes eriterios:

aj El riesgo de dafio a la salud de las personas.

by} La alteracién social a causa de la actividad infractora,

c) El beneficio derivada de la actividad infractora.

d) Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infraccion.

el La reincidencia por comisién en el término de un afic de més de una infraccion de la
misma naturaleza cuando asl haya sido declarado con reselucidn firme.

f) Infracciones en zonas aclsticamente saturadas
2. Tendrd la consideracién de circunstancia atenuante ce la responsabilidad, la adopcién
esponténea, por parte del autor de la infraceion, de medidas correctoras con anterioridad a la
incoacian del expediente sancionador,

Articulo 76.-  Prescripcién de infracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirdn en
los siguientes plazas:

.- las graves en el de dos afos.

- Las leves an el de seis meses.

DISPOSICION ADICIONAL

Los Ayuntamientos, dentro del dmbito de aplicacién de esta Crdenanza, son competentes
para hacer cumplir la normativa comunitaria, la legislacidn estatal v la legislacién de la Comunidad
Auténoma, en materia de proteccion acustica.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las actividades e instalaciones a que se refiere la presente Ordenanza gue estuvieren en
funcionamiento con anterioridad al 8 de marzo de 1996, deberdn ajustarse a los niveles de emisién
de ruidos previstos en el Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
la Calidad del Aire, sin parjuicio de serles aplicables desde |a entrada en vigor de esta Ordenanza los
limites de inmisi6n sonora, los de vibraciones, asf como las normas de prevencion acustica.

ANEXO |

TABLA N° 1

LIMITES DE INMISION SONORA

Niveles Limites {dBA}

ZONIFICACION TIPO DE LOCAL Dia (7-23) Noche [23-7)
Equipamientos Sanitario y bienestar social 30 25
Cultural vy religioso 30 30
Educativo 40 30
Para el acio 40 40
Servicios Terciarios Hospedaje 40 30
Oficinas 45 35
Comergio 55 45
Residencial Piezas habitables, excepto 35 30
cocinas y cuartos de bafio
Pasilios, aseos y cocinas 40 35
Zonas de acceso comin 50 40
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TABLA N° 2

LIMITES DE EMISION SONORA

SITUACION ACTIVIDAD
Zona de equipamiento sanitario.
Zona con residencia, servicios

terciarios, no comerciales o
equipamientos no sanitarios.

Zona con actividades comercialas.

Zona con actividad industrial ¢
servicio urbano excepto servicios
de administracion.

NIVELES LIMITES (dBA}

Dia {7-23)
60

6B

70

75

TABLA N° 3

Noche {23-7}

50

65

60

70

LIMITES DE INMISION POR VIBRACIONES

ESTANDARES LIMITADORES PARA LA TRANSMISIGN DE VIBRACIONES

Uso del recinto afectado Periodo Curva Base

SANITARIO Diurno 1

Nocturno 1

RESIDENCIAL Diurno 2
Nocturno 1,4

CFICINAS Diurno 4
Nocturno 4

ALMACEN Y COMERCIAL Diurno 8
Nocturno 8

CURVAS BASES DE NIVELES DE INMISION DE VIBRACIONES

GRAFICO N°1

ACELERACIONES ( m/s)

1
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ANEXO If

TABLA |

LiMITES MAXIMOS DE NIVEL SONORO PARA MOTOCICLETAS

Categoria de motocicletas Valores expresados

Cilindrada en dB{A)
< 80c.c. 78
< 125 ¢ce. 8C
< 380 ¢ 83
< 500 c.c. 85
> 500 c.c. 86

Lcs limites mdximos a aplicar a los ciclomotores serdn los correspondientes a los establecidos en
esta Tabla a similitud de cilindrada.

TABLA Il

LIMITES MAXIMOS DE NIVEL SONORO PARA OTRQS VEHICULOS

Valores expresados
en dB(A)

Categorias de vehiculos

- Vehicuios destinados al transporte de
personas con capacidad para § piszas
sentadas como maximo, adem4s del
asiento del conductor. 80

Vehiculos destinados al transporte de

personas con capacidad para mas de

8 plazas sentadas, ademas del asiente

del conductor, y cuyo peso maximo no

sobrepase las 3,5 toneladas. 81

- Vehiculos destinados al transporte de
personas con capacidad para més de 8
plazas sentadas, ademas del asiento del
conductor, ¥y cuyo peso maximo exceda
las 3,5 toneladas. 82

.- Vehiculos destinados al transporte de
personas con capacidad para més de
8 plazas sentadas, ademds del asiento
del conductor, cuye motor tenga una
potencia igual o superior a 147 KW {ECE]. 85

Vehiculos destinados al transporte de
mercancias, que tengan un peso maximo
que no exceda de 12 toneladas. 86

Vehiculos destinados al transporte de

mercancias, que tengan un pesc maximo

que exceda de 12 toneladas y cuyo motor

tenga una potencia igual o superior a

147 KW (ECE}. 88

ANEXO it

MEDIDAS DE NIVELES SONOROS PRODUCIDOS POR VEHICULDS A MOTOR.

ANEXO II.1.- (B.O.E. N° 119, DE 19 DE MAYO DE 1982)
METODOS Y APARATOS DE MEDIDA DEL RUIDO PRODUCIDO POR
MOTOCICLETAS.-

1.- Aparatos de medida-.

1.1. Se utilizard un sonémetro de alta precision, conforme al menos con las especificaciones de la
179 (1966}, “Sonometros de precisién”, de la Comisidn Electrotécnica Internacicnal (CEl), relativa a
las caracteristicas de los aparatos de medida de ruido.

ta medida se efectuard con una red de ponderaeidn y una constante de tiempo conformes,
respectivamente, g la curva A y al tiempo de “respueste rapida”.

1.2. Se calibrard el sondmetre con referencia @ una fuente de ruido estandar inmediatamente antes
y después de cada serie de ensayos. Si el valor indicado por el sonémetro en uno de estos calibrades
difiere en mas de 1 dB del valor correspondiente medido en el Gltime calibrade en campo acdstico
libre {es decir, en su calibrado anugl), el ensayo se deberd considerar como no valido,
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1.3. La velocidad de giro del motor se medird con tacémetro independiente, cuya exactitud serd tal
que la cifra chtenida difiera en un 3%, como méximo, de la velocidad efectiva de giro.

2.- Condiciones de ensayo.

2.1.- Terreno da ensayo.

2.1.1.- Las medidas se realizarén sobre un terreno despejado donde el ruido ambiental y el ruido
del viento sean inferiores al menos en 10 dB(A) del ruido a medir. Podré tratarse de una zona
descubierta de 50 metros de radio cuya parte central, de 10 metros como minimo, debe ser
practicamente horizontal y construida de cemento, asfalto o de material similar y no debe estas
cubierta de nieve en polvo, hierbas altas, tierra blanda, de cenizas o de materiales andlogos. En el
momento del ensayo no debe encontrarse en la zona de medida ninguna persona a excepcién del
observador y del conductor, cuya presencia no debe perturbar el resultado de |a medida.

2.1.2,- La superficie de la pista de ensayo utilizada para medir el ruido de |as motocicletas en
movimiento debe ser tal que los neuméticos ne produzean ruido excesivo,

2.1.3.- Las medidas nc se realizardn en condiciones meteoroldgicas desfavorables. Si se utiliza una
proteccidn contra viento, se tendrd en cuenta su influencia sabre la sensibilidad y las caracteristicas
direccionales dei micréfono.

2.2.- Vehiculo.

2.2.1.- Se realizardn las medidas con [a motocicleta montada solamente por el conductor.

2.2.2.- Los neuméticos de la motocicteta deberan ser de las dimensiones prescritas e inflados a la
presién conveniente para la motocicleta na cargada.

2.2.3.- Antes de proceder a las medidas se pondrd el motor en sus condiciones normales de
funcionamiento en lo que se refiere a:

2.2.3.1.- Las temperaturas.

2.2.3.2.- Ei reglaje,

2.2.3.3.- El carburante.

2.2.3.4.- Las bujias, el carburador, etc. {segun proceda).

2.3.- Sila motocicleta estd provista de dispositivos que no son necesarios para su propulsidn, pero
que se utilizan cuando la motocicleta estd en circulacién normal en carretera, estos dispositivos
deberan estar en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricanta.

3.-Métodos de ensayo.

3.1.- Medida dei ruido de las motocicletas en marcha.

3.1.1.- Condiciones generales de ensayo.

3.1.1.1.- Sa afectuardn, al menos, dos medidas por cada lado de la motocicleta. Pueden efectuarse
medidas preliminares de ajuste, pero no se tomardn en consideracién.

3,1.1.2.- El micréfano se colocars a 1,2 metros = 0,1 metros por encima def suelo y a una distancia
de 7.5 metros £ 0,2 metros det eje de marcha de la motocicleta, medido segin la perpendicular PPg
a aeste eje (ver figura 1},
3.1.1.3.- Se trazardn en la pista de ensayo dos lineas AA’ y BB" paralelas a la linea PP’ v situadas
respectivamente a 10 metros por delante y por detrds de esta lnea. Las motocicletas se
aproximardn a vefocidad estabilizada, en las condiciones especificadas més adelante, hasta la linea
AA’. Cuando ia parte delantera de la motocicleta llega a la linea AA’, se abrira a fondo la mariposa
de los gases tan rdpidamente como sea posible, y se mantendra en esta posicién hasta que la parte
posterior de la motocicleta rebase la linea BB', momento en que se cerrard tan rapidamente come
sea posible.
3.1.1.4.- La intensidad maxima registrada constituird el resultado de la medida. Se consideraran
vélidas las medidas si ka diferencia entre dos medidas consecutivas en un mismo lado del vehiculo
no es superior @ 2 dB (A].
3.1.2.- Determinacién de la velocidad de aproximacion.
3.1.2.1.- Simbolos autorizados.
Las letras utilizadas como simbolos en el presente parrafo tienen el siguiente significado:

S = Régimen del motor (velocidad en revoluciones/minuto al régimen de potencia méximay).

Ns = Régimen del motor estabilizado en la aproximacion a la linea AA’.

Vs =Velocidad estabilizada del vehiculo en la aproximacidn a la linea AA'",

3.1.2.2.- Motocicletas con caja de velocidades de mando manual.
3.1.2.2.1.- Veiocidad de aproximacién.

La motocicleta se aproximard a la linea AA’ a una velocidad astabilizada tal que:

3
sed: Na = —---- S, y Va < 5O kilémetros/hora.
4
3 1
sea: - S >Na > — §, y Va = 50 kilémetros/hora.
4 2
1
sea: Na = —-— S, y Va 2 B0 kildmetros/hora,
2

3.1.2.2.2.- Eleccidn de la relacién de la caja de velocidades.
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3.1.2.2.2.1.- Las motocicletas provistas de un motor de un cilindra que no supere los 3560 c.c. v
una caja de velocidades con un méximo de cuatro relaciones en marcha adelante, se ensayaran en la
segunda relacion.

3.1.2.2.2.2.- Las motocicletas provistas de un motor de un ¢ilindra gue no supere los 350 c.c. vy
de una caja de velocidades de méas de cuatro relaciones en marcha adelante, s¢ ensayaran en la
tercera relacion.

3.1.2.2.2.3- Las motacicletas provistas de un moter de un cilindro superior a 350 e.c. y de una
caja de velocidades de al menos tres relaciones en marcha adelante, se ensayaran en la sequnde
refacion.

3.1.2.2.2.4,- € numero de relaciones en marcha adetante a tomar en consideracién comprende
todas las relaciones en las que el motor alcanza ef régimen S en las condiciones de potencia

médxima. No comprende las relaciones més elevadas (superdirecta) en las que el régimen S no se
puede alcanzar.

3.1.2.3.- Motocicletas con cajas de velocidades automaticas.

3.1.2.3.1.- Motocicletas sin selector manual.

La motocicleta se aproximaré a la Hinea AA’ a diferentes velocidades estabilizadas de 30, 40 y 50
km/h o a las 3/4 de la velosidad méxima en carretera si este valor es inferior. Se cogerd la condicién
que dé e nivel de ruido méas elevado.

3.1.2.3.2.- Motocicletas provistas de un selector manual de X posiciones de marcha adelante.

3.1.2.3.2.1.-  Velocidad de aproximacion.

La motocicleta se aproximaré a la linea AA" a una velocidad estabilizada correspondiente a:

3
sea: A = - 3, v Va < b0 kildmetrosthora.
4
3
sea: Va = B0 kildmetros/horay Na <--- §,
4

No obstante, si durante el ensayo se produce un retroceso en la primera, 'a velocidad de lz
motocicleta (Va = 50 kilémetros/hora) se puede aumentar hasta un maximo de 80 kildémetros/hara,
a fin de evitar la disminucion ¢e relaciones.

3.1.2.3.2.2.- Posicidn del selector manual.

Si la motocicleta estd provista de un selector manual de X posiciones de marcha adelante, se debe
realizar el ensayo con el selector en !a posicién mds elevada; no se debe wtilizar ningdn dispositivo
para disminuir a voluntad las relaciones (por ejemplo el “kick-down”). Si después de ia linea AA’ se
produce una disminucion automdtica de la relacidn, se empezara de nueve el ensayo utilizando la

posicion més elevada menos 1 y la posicién mds elevada menos 2 si es necesario, con el fin de
encantrar la posicion més elevada del selector que asegure la realizacidr del ensayo sin disminucién
automética {sir utilizar el “kick-down”).

3.2.- Medidas del ruide emitido por las motocicletas paradas.
3.2.1.- Naturaieza dei tarreno de ensayo-condiciones del lugar (ver figura 2).

3.2.1.1.- Las medidas se realizarén con la motocicleta parada en una zona que no presente
perturbaciones importantes en el campo sonoro.

3.2.1.2.- Se considerard como zona de medida apropiada todo lugar al aire libre, constituido por un
area pavimentada de hormig6n, asfalto o de otro material duro de fuerte poder de reflexion,
excluyéndose la superficie de tierra, batida o no, v sobre la gue se pueda trazar un rectangule cuyos
lados se encuentren a tres metres como minimo de los extremos de ia motocicleta y en el interior
del cual no se encuentre ningln obstdculo notable: en particular se avitard colocar la motocicleta a
menos de un metro de un berdillo de acera cuando se mide el ruido de escape.

3.2.1.3.- Durants el ensayo no debe haber ninguna persona en la zona de medida, a excepcion del
observador y del conductor cuya presencia ng debe perturbar &l resultado de la medida.

3.2.2.- Ruidos pardsites e influencia del vienta.

3.2.3.- Método de medida.

3.2.3.1.- Nimero de medidas.

Se reglizardn tres medidas como minimo en cada punto. No se considerardn vilidas las medidas si la
diferencia entre los resultados de tres medidas hechas inmediatamente una detrds de otra es
superior a 2 dB{A}. Se anotard el valor mds atto dado por estas tres medidas.

3.2.3.2.- Posicion y preparacidn de la motocicleta.

La motocicieta se colocard en ai centro de la zona de ensayo, con la palanca de cambio de marcha
en puriia muerto y el motor embragado. Si el disefo de la motozicleta no permite respetar esta
prescripcion, la matocicieta se ensayard de acuerdo con las especificaciones del fabricante relativas
al ensayo del motor con la motocicieta parada. Antes de cada serie de medidas se debe poner el
motor en sus condiciones normales de funcionamiento, tal como lo defina e! fabricante.

3.2.3.3.- Medida del ruido en las proximidades del escape (ver figura 2).

3.2.3.3.1.- Posicién del micrdfono.

3.2.2.3.1.1.- La altura del micréfono respecto al suelo debe ser igual a la del orificio de salida de
ios gases de escape, pero en cualguier caso se limitard a un valor minimo de 0,2 metros.

3.2.3.3.1.2.- La membrana del micréfono se debe orientar hacia el orificio de salida de gases y se
colocard a una distancia de 0,5 metros de él.

3.2.3.3.1.3.- El gje de sensibilidad maxima del micréfono debe ser paralelo al suelo y formar un
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dngulo de 45° £ 10° con el plano vertical que datermina la direccidn de salida de los gases. Se
respetaran las instrucciones del fabricante del sondmetro en io relativo a este efe. Con relacién al
plane vertical, debe colocarse el micréfono de forma que se obtenga la distancia maxima a partir del
planc iongitudinal medio de la motocicleta. En caso de duda se escogerd la posicién que da la
distancia maxima entre el micréfano vy el contorno de la motocicleta.

3.2.3.3.1.4.- En el caso de escapes de dos o mas salidas que disten entre s{ menos de 0,3
metros, se hate una sola medida quedande determinada la posicién del micréfone con relacidn & la
salida més alta desde el suelo.

3.2.3.3.1.5.-  Para las motocicletas cuyo escape consta de varias salidas, con sus ees a distancias
mayores 0,3 metros, se hace una medida para cada salida, como si cada una de elias fuera Gnica y
se consideraré el nivel maximo.

3.2.3.3.2.- Condiciones de funcionamiento del motar.

3.2.3.3.2.1.-  El régimen del motor se gstabiliza a 3/4 S.

3.2.3.3.2.2.- Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rapidamente el mando de
aceleracion a |a posicidn de ralenti, El nivel sonaro se mide durante un periode de funcioramianto
que comprende un breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, més toda la duracién de la

deceleracion, considerando como resultado valido de la medida el correspondiente a la indicacién
maxima del sondmetro,

4.- imterpretacion de los resultados.

4.1.- £ valor considerado serd el gue corresponda al nivel sonoro més elevado. En el caso en que
este vaior supere en 1 dBiA) el nivel méximo autorizado para la categoria a la que pertenece la
metocicleta en ensayo, se procederd a una segunda serie de dos medidas.

Tres de los cuatre resultados asi obtenidos deberan estar dentro de los limites prescritos.

4.2.- Para tener en cuenta la imprecision de los aparatos de medida, los valores leidos en el aparato
durante la medida se disminuirdn en 1 dB(A}.
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ANEXO I.2.- (B.O.E. N° 148, DE 22 DE JUNIO DE 1983}

METODOS Y APARATOS DE MEDIDA DEL RUIDO PRODUCIDO POR LOS
AUTOMOVILES.

1.- Aparatos de medida.

1.1.- Se utilizard un sondmetro de alta precision, teniendo por lo menos las caracteristicas
especificadas en CE} 651 {1979), “Sondmetros de precisién”, de la Comisidn Electrotécnica
Internacional, relativa a las caracteristicas de los aparatos de medida del ruido. La medida se hara
con un factor de ponderacién y una constante de tiempo conformes, respectivamente, a la curva A
y al tiempo de “respuesta rdpida®.

1.2.- El sonémetro serd calibrado por referencia a una fuente de ruido estandar inmediatamente
antes y después de cada serie de ensayos. Si el valor indicade por sl sonémetro durante uno u otro
de estos calibrados se aleja en mas de 1 dB del valor correspondiente medido durante el dltimo
calibrade en campo acdstico libre (es decir, durante el calibrado anual), el ensayo deberd ser
considerado como no vélido. La desviacién efectiva serd indicada en la comunicacién relativa a la
hormelogacién,

1.3.- El régimen del motor serd medido por medio de un taguimetro independienie cuya precisidn
serd tal que el valor obtenido no se aleje mds del 3 por 100 del régimen efective de rotacion.

2.- Condiciones de medida.
2.1.- Terreno de ensayo.

2.1.1.- Las medidas se hardn sobre un terreno despejado donde el ruide ambiental vy e ruido del
viento sean inferiores al menos en 10 dB{A) del ruido a medir. Podré tratarse de una zona
descubierta de 50 metros de radio cuya parte central, de al menos 10 metros de radio, debe ser
practicamente horizontal y revestida de hormigén, de asfalto o de un material similar y debe estar
despejado de materias como nieve en polvo, tierras blandas, cenizas o hierbas altas. Durante el
ensayo ninguna persona debe encontrarse en la zona de medida con excepcitn del observador y del
conductor, cuya presencia no debe perturbar la medida.

2.1.2.- La superficie de ia pista de ensayo utilizada para medir el ruide del vehiculo en marcha
debe ser tal que los neumaticos no provoguen un ruido éxcesivo.

2.1.3.- Las medidas no deben realizarse con condiciones meteorolégicas desvaforables. Si se
utiliza una envoltura contra el viento, se tendrd en cuenta su influencia sobre la sensibilidad v las
caracteristicas direccionales del micréfono.

2.2.- Vehiculos.

2.2.1.- Las megidas se haran estande los vehiculos en vacio y, salve en el caso de los vehiculos
inseparables, sin remolque o semirremolque.

2.2.2.- Los neuméticos de los vehiculos deberén ser de dimensiones apropiadas e inflades ala o a
las presiones convenientes para el vehiculo en vacio.

2.2.3.- Antes de las medidas el motor deberd alcanzar sus condiciones normales de
funcionamiento en lo referente a:

2.2.3.1.- Las temperaturas.

2.2.3.2.- Los reglajes.

2.2.3.3.- El carburante.

2.2.3.4.- Las bujias. el o los carburadores, etc. (segun el caso).

2.2.4,- Si el vehiculo tiene mas de dos ruedas motrices, se énsayaran tal y como se supone due se
utiliza narmalmente en carretera.

2.2.65.- Si el vehicuio estd equipado de dispositivos que no son necesarios para su propulsidn, perc
son utilizados cuando el vehiculo circula normalmente por carretera, estos dispositivos deberdn estar
en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante.

3.- Método de ensayo.

3.1.- Medida del ruido del vehiculc en marcha.

3.1.1.- Condiciones generales de ensayo (ver figura 3).

3.1.1.1.- Se efectuardn dos medidas por le menos de cada lado del vehiculo. Podrdn hacerse
medidas preliminares de reglaje, pero no serdn temadas en consideracion.

3.1.1.2.- El micréfono serd colocado a 1,2 +0,1 metros por encima del suelo vy a una distancia de
7.5 0,2 metros del eje de marcha det vehiculo, medido segin la perpendicuiaridad PP’ a este eje.

3.1.1.3.- Se trazardn sobre la pista de ensayo dos lineas AA’ y BB’ paralelas a la linsa FP' y
situadas, respectivamente a 10 metros por delante v por detrds de esta linea. Los vehiculos seran
llevados en velocidad estabilizada en las condiciones especificadas més adelante hasta la linea AA’.
Cuando la delantera del vehiculo alcance a linea AA’, a mariposa de gases debe ser abierta a fondo
tan rapidamente como sea posible y continuar mantenida en esta posicién hasta que la trasera del
vehiculo sobrepage la linea BB, daspués, serd cerrada tan rdpidamente como sea posible.

3.1.1.4.- Para tos vehiculos articulados compuestos de dos elementes indisociables, considerados
como constituyendo un solo vehiculo, no se tendrd en cuenta el semirremolque para el paso de la

linea BB'.

3.1.1.5.- La intensidad maxima leida durante cada medida serd tomada como resultado de la
medida.

3.1.2.- Determinacion de la velocidad de aproximacidan.
3.1.2.1.- Simbolos utitizados.
Los simbolos utilizados en & presente pérrafo tienen la significacién siguiente:

S = Ragimen del mator (velocidad en revoluciones/minuto al régimen de potencia maximal.
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Na = Régimen del motor estabilizado en la aproximacion a la linea AA'.
Va =Vaelocidad astabilizada del vehiculo en la apraximacion a la linea AA'.
3.1.2,2.- . Vehiculos sin caja de cambio.

Para lps vehiculos sin caja de cambio ¢ sin mando de transmision la velocidad estabilizada de
aproximacion a la linea AA’ serd tal que se tenga:

Bien Na = 3/4 § y Va < B0 km/h.
Bien Va = 50 kmhr
3.1.2.3.- Vehizulos con caja de cambic de mando manual.
3.1.2.3.1.- Velocidad de aproximagion.
Los vehiculos se apreximaran a [a Iinea AA’ a una velocidad estabilizada tal que se tenga:
Bien Na = 3/4 S y Va £ 50 km/h.
Bien Va = 50 km/hr
3.1.2.3.2.- Eieccion de [a relacion de la caja de cambios,

3.1.2.3.2.1.- Los vehiculos de las categorfas M1 y N1, equipados de una caja, teniendo como
maximo cuatro relaciones de marcha hacia adelante, serdn ensayados en la segunda refacion.

3.1.2.3.2.2.- Los vehiculos de las categorfas My v Nz equipados con una caja, teniendo mas de
cuatro relaciones de marcha adelante, serdn ensayados sucesivamente en la segunda v en la tercera
relacion. Se calculard la media aritmética de los niveles soncros leidos para cada una de estas dos
condiciores.

3.1.2.3.2.3.- Los de las catsgorias distintas de la M1 y Ny cuyo ndmero total de relaciones de
marcha adelante sea X (incluyendo los obtenidos por medio de una caja de velocidad auxiliar o de un
puente de varias relaciones| seran probados sucesivamente bajo las relaciones cuyo rango sea
superior 0 igual 2 x/2: se utilizard dnicamente {a condicidn que dé el nivel de ruido mds elevado.
3.1.2.4.- Vehloulos con caja de cambios autemética.

3.1.2.4.1.- Veniculos sin selector manual.

3.1.2.4.1.1.- Velocidad de aproximacion.

El vehiculo se aproximard a fa linea AA' a diferentes velocidades estabilizadas de 30, 40 y 50 km/hr,
o & los 3/4 de la velocidad méxima en carretera si este valor es mds bajo. Se retendrd la condicién
dandg el nivel de ruido mas alto.

3.1.242.- Vehiculos desprovistes de un selector manual con X posiciones,

3.1.2.4.2.1.- Velocidad de aproximacion.

Los vehiculos se aproximardn a la Iinea AA’ a una velocidad estabilizada, correspondiendo:
Bien: Na = 3/4 de S y Va < 50 kmv/h.
Bien; Va = 50 km/hr y Na < 3/4 de §

Sin embargo, si durante el ensayo hay retrogradacidn a primera, la velocidad de un vehiculo (Va =
50 kmv/h) podrd aumentarse hasta un maximo de 60 km/hr para evitar el descenso de relaciones.

3,1.2.4,2,2.- Posicién del selector manual.

Si el vehiculo estd proviste ds un selector manual de x posiciones de marcha adelante, el ensayo
debe ser efactuade con el selector en posicién X; la retrogradacién por mando exterior (“kick-
down”, por ejempla), no debe wutilizarse. Si se produce un descenso automdtico de la relacién
después de la linea AA’, se recomenzard el ensayo utilizando la posicién X-1 v la posicion X-2 si es
necesario, con el fin de encontrar la posicidn mds alta del selactor que permite ejecutar el ensayo sin
retrogradacién automdtica {no siendo utilizado el dispositivo de retrogradacidn forzada “kick-down").

3.1.2.4.2.3.- Relaciones auxiliares.
Si el vehiculo estd provisto de una caja auxiliar con mando manual 0 de un puente con varias
relaciones, se utilizard la posicidn correspondiendo & la circulacidn urbana normal, las posiciones

especiales del selector destinadas a maniobras lentas o a frenade, o al aparcamiento, no serdn
utilizadas jamas.

3.2.- Maedida del ruido emitido por el vehiculo parado,
3.2.1.- Naturaleza del terreno de ensayo-condiciones ambientales.

3.2.1.1.- Las medidas se efectuardn sobre ef vehiculo parade en una zoma tal que el campo
sonoro no sea perturbado notablemente.

3.2.1.2.- Se considerard como zona de medida apropiada toda zona ai aire iibre, constituida
por un drea recubierta de hormigdn, de asfaitc o de cualquier ctre material dure con fuerte poder de
reflexion, excluidas las superficies en tierra, batida o no, y sobre la cual se pueda trazar un
rectangulo cuyos lados se encuentren a tres metros, al menos, de la extremidad del vehiculo y en el
interior del cual no se encuentre ningdn obstéculo notable, en particular se evitard colocar el vehicule
a menos de un metrp del borde de la acera cuando se mida el ruido del escape.

3.2.1.3.- Durante el ensayo ninguna persona debe encontrarse en la zona de medida con
sxcepcion del observador y del conductor, cuya presencia no debe perturbar la medida.

3.2.2.- Ruidos parésitos e influencia del viento.

Los niveles de ruido ambiental en cada punto de medida, deben ser al menos 10 dB({A] por debajo
de los niveles medidos en los mismos puntos en el curso del ensayo.

3.2.3.- Método de medida.
3.2.3.1.- Nimero de medidas.

Seran efectuadas tres medidas, al menos, en cada punto de medicién. Las medidas sélo serdn
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consideradas vdlidas si fa desviacidn entre los resuitados de las tres medidas, hechas
inmediatamente una después de la otra, nc son superiores a 2 dB{A). Se retendrd el valor mas
alevado obtenido en estas tres medidas.

3.2.3.2.- Puesta en posicidn y preparacién del vehiculo.

El vehlcule serd colocado en el centro de la zona de ensayo, la palanca de cambio de velocidades
colocada en el punto muerto v el embrague conectado. 5i la concepcidn del vehiculo no lo permite,
el vehiculo seré ensayado de acuerdo con las especificaciones del fabricante relativas al ensayo
‘gstacionario del motor. Antes de cada serie de medidas e motor debe ser llevado a sus condiciones
normales de funcionamiento, tal y come han sido definidas por el fabricante.

3.2.3.3.- Medidas de ruido en proximidad del escape {ver figura 4}.
3.2.3.3.1.- Posiciones del micréfono.

3.2.3.3.1.1.-  La altura del micréfeno sobre el suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los
gases de escape, pero no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

3.2.3.3.1.2- La membrana del micréfonc debe ser orientada hacta el orificio de salida de los
gases y colocada a una distancia de 0,5 metros de éste dQltimo,

3.2.3.3.1.3.- £l eje de sensibilidad maxima del micréfono debe ser paralelo al suelo y formar un
angulo de 45° + 10° con el plano que determina la direccion de salida de los gases. Se respataran las
instrucciones del fabricante del sondmetro en lo relativo a este eje. Con relacién al plano vertical,
debe colocarse el micrdfone de forma que se obtenga la distancia méxima a partir del plano
longitudinal medic del vehiculo. En caso de duda se escogerd la disposicidn gue da la distancia
maéxima entre el micréfono y el perimetro del vehiculo.

3.2.3.3.1.4.- Para los vehiculos gue tengan un escape con varias salidas espaciadas entre si
menos de 0,3 metros, se hace una Unica medida, siendo determinada ia posicién del micréfone en
relacidn a la salida mds préxima a uno de los bordes extremos det vehiculo 0. en su defecto, per la
relacidn a la salida situada rnds alta sobre el suelo.

3.2.3.3.1.6.- Para los vehiculos que tengan una salida de! escape vertical {por gjemplo, los
vehiculos industrialesy <. ~7.-3"5~0 debe ser colocado a la altura de la salida, Su eje debe ser vertical
y dirigide hacia arriba. Daebe ir situado a una distancia de 3,5 metros del lado del vehiculo mds
préximo a la salida de escape.

3.2.3.3.1.6.- Para los vehiculos que tengan un escape de varias salidas espaciadas entre si mds
de 0,3 metros, se hace una medicidn para cada salida, come si fuera la Gnica, y se retiene el valor
més elevado.

3.2.3.3.2.- Condiciones de funcionamiente del motor,

3.2.3.3.2.1.- El motor debe funcionar a un régimen estabilizado igual a 3/4 S para los motores de
ancendido por chispa y motores diesel.

3.2.3.3.2.2.- Una vez que se alcance el régimen estabilizado, el mando de aceleracién se lleva
répidamente a la posicidn de ralenti. El nivel scnore se mide durante un periodo de funcicnamiento
comprendiendo un breve periodo de régimen estabilizado y toda la duracién de la deceleracién,
siendo el resultado valido de la medida aquét que corresponda at registro maximao del sondmetro.

3.2.3.3.3- Maedida del nivel sonoro.

El nivel sonora se mide en las condiciones prescritas en el parrafo 3.2.3.3.2. anterior. El valor
medide mds alto es anotado y retenido.

4.- interpretaciin de los resultados.

4.1- Las meadidas del ruido emitido por un vehfeulo en marcha seran consideradas vélidas si la
desviacién entre las dos medidas consecutivas de un mismo lado del vehiculo no es superior a 2

dB(A).

4.2.-  El valor retenido sers aquél correspondiente al nivel sonoro més elevado, En el caso en que
este valor fuese superior en 1 dB{A) al nivel méximo autorizado, para la categorfa a la cual pertenece
el vehiculo a ensayar, se procederd a una segunda serie de dos medidas. Tres de los cuatro
resultados asi obtenidos deberédn estar en el [imite prescrito.

4.3- Para tener en cuenta de la imprecisidn de los aparatos de medida, los valores lefdos sobre
los aparatos durante la medida deben ser disminuidos 1 dB(A].

FIGURA 3

Posiciones para el ensayo de los vehiculos en marcha
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Posiciones para el ensayo de los vehiculos parados

ANEXO IV

VALORACION DESCRIPTIVA DE LA MEDIDA DEL AISLAMIENTO ACUSTICO MORMALIZADO
SEGUN NORMA UNE 74-040-84-4.

1.  PRODUCCION DEL CAMPO ACUSTICO EN LA SALA EMISORA.

El sonido preducido en [a sala emisora debe ser estable y tener un espectro continuo en el
intervalo de frecuencias considerado. Esto es, deben ser utilizados ruidos rasa o blanco. Los sonides
musicales nunca deben ser utilizados en fas madidas de los aislamientos acdsticos, debido a que
provocaran errores muy considerables en las determinaciones.

2.- INTERVALO DE FRECUENCIAS DE LAS MEDIDAS.

Las medidas de los niveles de presidn sonora deben realizarse utilizandg filtros en tercios o
bandas de octava. Los filtros deben cumplir con la nerma UNE 21-328.

En las determinaciones de bandas de tercios de octava, como minimo, se contemplaran las
frecuencias centrales: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600,
2000, 2500, y 31580 Hz.

En las determinaciones de bandas de octava, como minimo, se contemplardn las frecuencias
centrales : 125, 250, 500, 1000, y 2000 Hz.
3.- PRECISION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.

Los squipos de medida de niveles de presidn sonora deberdn ser del tipe 1, segin CE-651,
a norma equivalente.,

4.  METODO DE MEDIDA.

Se deberan tener en cuenta las siguientes prescripciones:

1°. Catlibracién de los equipos de medida.

2°. Colocar &l altavoz emisor de ruidos en dos esquinas opuestas a la pared de ensayo.
El altavoz se debera colocar sobre elementos elésticos v flexibles, para evitar
transmisiones sélidas.
El ruido a utilizar en los ensayos debe ser RUIDQ BLANCQ o RUIDO ROSA.

3°, Realizar tres mediciones por cada disposicidn del altavoz, colecando el micréfono en
lugares donde se esté seguro de existencia de campo difuso, esto es que no afecte
la componente directa scbre las reflejadas, separdndolo méas de 50 cm de fas

paredes y objetos difusores.

4°, Determinar e valor medio de las medicicnes de niveles de presidn sonora realizada,
mediante la expresidn:

_ 1 " 2
L=10Log —Y 1()"
n =1

T= Nivel Medio de Presién Sonora en dB.
L Nivel de Presian Sonora, medido en el punte i, en dB.

5°, Realizar idénticas mediciones en el jocal receptor, evitando las proximidades de
paredes.,
Se realizardn en primer lugar mediciones de los ruides de fonde, esto es, sin
funcionar las fuentes emisoras. Posteriormente se realizardn las mediciones

funcionando 2 fuente ruidosa en el local emisor,

Se realizarédn las correcciones de ruido de fondo, con las siguientes precauciones:
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Cuando para una banda de frecuencias, el nivel de presidn en ia zona de recepeion
sobrepase en menos de 10 dB el ruido de fondo, se debera hacer la siguiente

cofrreccion.
i Lie
L,=10Log 10®-107
L. = Nivel de Presién Sonora, debido a la fuente ruidesa, con la correccion del ruido de
fondo, en dB.
Lr = Nivel de Presién Sonora, medido con fa fuente ruidosa funcionando, mds el ruido de
fondo, en dB.

Lee = Nivel de Presidn Sonora, medido sin funeionar la fuente ruidosa. Ruide de fondo, en
dB.

Si la diferencia entre el ruido receptor con fuente emisora y sin ésta es inferior a 3
dB, la medida debe anularse por no poder ser considerada con ia exactitud requerida.

6°. Medida de los tiempos de reverberacién en el tocal receptor.
7°. Determinacién del drea de absorcidn equivalente A,
8e, Determinacidn numérica y grafica del aislamiento acUsticc normalizado a ruido aéreo

de la superficie de ensayo, segln (a expresion:

R =D+ 10Log ($/A) =L1-L2 + 10 Log {5/8) =

=L, -L,+10log [—ﬂj
0,163V

Donde:
S: Superticie del elernento separador en m?,
A Es la absorcion del recinto receptor, en m?,
Ta: Es el tiempo de reverberacién del local receptor en sg.

R: Es el valor del aislamiento acdstico normalizado en dBA de acuerde con la

Norma UNE 74040,

V: Volumen del local receptor en m?,
D: Ajslamiento Bruto en dB.
Li: Nivel da Presién Sonora medido en el local emisor, en dB
Lz Nivel de Presion Sonora medido en el local receptor, una vez corregido con

ei ryide de fondo, en dB.

ANEXO V

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO
NORMALIZADO A RUIDO ROSA EN dBA.

El aislamiento acustico normalizade a ruido rosa en dBA es el valor numérico del aislamiento
ac(istico a ruido aéreo medido entre un local emiscr y otro receptor, utilizando como fuente un fuido
rosa, en tercios o bandas de octava, siguiendo fo estipulado al respecto en la Norma UNE 74-040-
84- Parte 4°.

La expresion de céleulo para esta determinacion es la siguiente:

T,
R=L -1, +10Lags—‘lE
0,163.V

Dorde:

LazNivel Medio de Presidn Sonora en el local emisor, en tercios o bandas de octava, con la
fuente emisora de Ruido Rosa funcionando.

L2 :Nivel de Presién Sonora en el local receptor procedente del local emisor, corregide &l
ruido de fondo.

%] Lape

L,=10LOG|10 ™ —10 "

Donde:

L2:Nivel Medio de Presidn Sonora en el local receptor, en tercios o bandas de octava, con
la fuente sonora funcionando en el lecal emisor.

Lzrr:Nivel Medio de Presion Sonora en el local receptor, en tercios ¢ bandas de octava,
con la fuente sonora parada en el local emisor,

Ta:Tiempo de Reverberacion en el local receptor en sg.
5:5uperficie de separacion entre el local emisor y receptor en m2.
V:Volumen del local receptor en m?.

Lr:Nivei Tedrico de Presion Soncra de Ruido Rosa, para la evaluacién del Aislamiento
Acustico Normalizado.
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PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEL AISLAMIENTO ACUSTICO PROCEDIMIENTO DE CALCULO DEI; ﬁﬁémggmootngumm A RUIDO ROSA EN dBA.
NORMALIZADO A RUIDO ROSA EN dBA. 5 -
a b 3 d [ f | h | i k | m
TS
ANALISIS EN BANDAS DE OCTAVA L L2 Lowr Lzg |Lilz| Ta | 10lg - - |e+g | Lr A i+) kh ok
0,183V
aBA 110,61
U b ° d e 1 9 h i i k I m 100 1o }.19,1| so8
TaS 125 100 {-16,1| 83,9
L1 Le Larr Lyg | Li-Lzg} T [ 10kg =-mm e+g Lr A it k-h k-1
0,183V

160 100 | -13.4| 86,6
dBA 106.3 200 . 100 {-10.9] 89,3
63 100|-26,1] 73,9 50 100 | 86 914
318 100 | 66| 934

126 100 |-16,1| 83.9
400 100 | 4.8 § 95,2
260 100 -8.6 | 91.4 500 0o | 321 oas
500 100 -3,2 | 96,8 630 100 [ 181 987
800 100 | -0.8 | 99.2

1K 100 0 100
1K 100 0 | 100

2K 100] 1,2 |101,2
1,25K 100 | 0,6 | 1005
4 K 100 1 101 1,6K 100 | 1,0 | 10
2K 100 | 1.2 | 1012
25K 100 | 1.3 | 1013
3,184 100 | 1,2 | 1012
4K 100 ) 1 10
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ANEXO VI
DEFINICIONES.-

A efectos de la presente Ordenanza se establecen los siguientes Conceptos
y Unidades:

* Aislamiento acistico bruto de un local respecto a otro:

Simbolo D. Unidad: dB. Es equivaiente al aislamiento aclstico existente entre
dos locales. Se define mediante la siguiente exprasion

D=L-L
en dB
Donde: Li:  es el nivel de presidn acustica en ef local emisor,

Lz es el nivel de presidn acdstica en el local receptor, corregido el ruido
de fondo.

Se conoce también D = NR (Noise Reduction).

* Aistamiento aciistico normalizado:

Simbolo R. Unidad dB. Aislamiento de un elemento constructive medido segun
las condiciones seflaladas en la norma UNE 74-040-84. Se define mediante la
expresién de !a Norma 1S0-140:

R =D+ 10log {-—--—ermemeemrev }

Donde: S es la superficie det elemento separador en m?
V es el volumen en m? del local receptor
Tres el tiempo de reverberacidn receptor
D es el aislamiento acUstico bruto de un local receptor a otro.

+ Espectro de frecuencia:

Es una representacién de la distribucién de energla de un ruido en funcién de
sus frecuencias componentes.

* Frecuencia:
Simbolo F. Unidad: Hercio, Hz. Es el nimero de pulsacicnes de una onda
aclstica senoidal ocurridas en el tismpo de un segunde. Es equivalente al inverso

del periodo.

* Frecuencia fundamental:

Es la frecuencia de la onda senoidal componente de una onda acistica compleja,
cuya presion aclstica frente a las restantes ondas componentes es maxima.

* Frecuencias preferentes:

Son las indicadas en la norma UNE 74.002.78, entre 100 y 5000 Hz. Para
tercios de octava son: 100, 125, 160, 200, 316, 400, 500, 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000, 3150, 4000 y 5000 Hz.

* indice del ruido al trafico:

TNI. Es el pardmetro utilizado para valorar el ruide de trafico.

TNl = 4 {Lic - Lso} + Lso- 30

* Nivel Actstico de Evaluacién

N.A.E. Es un pardmetre que trata de evaluar las molestias producidas en el
interior de los locales por ruidos fluctuantes procedentes de instalaciones o
actividades ruidosas.

Su relacién con el nivel equivalente {Leq} se establece mediante:

N.AE. = Leg +P
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Determinindose los valores de P mediante la siguiente tabla:

Lo P
<24 3
25 2
26 1
> 27 0

Leg: Nivel Continuo Equivaiente en dBA procedente del foco emisor de ruido
objeto de medicién, durante el tiempo de evaiuacion.

Lso: Es el nivel de ruide alcanzado o sobrepasado el 90% ael tiempo, sin
funcionar &l foco emisor de ruido objeto de la medicidn.

* Nivel Continuo Equivalente en dBA. Leg:

Se define come el nivel de un ruide constante que tuviera la misma energia
sonora de aquél a medir durante el mismo periodo de tiempo.

Su férmula matematica es:

1 nP?(0)dt |
Leg=10log| = [~ 2% |48
o og[TL e

2
1
1

T = Periodo de medicién = tz-t
P (t} = Presion sonora en el tiempo
Po =Presién de referencia (2 - 10 ° Pa)

* Nivel de Contaminacién por ruido:

NPL. Es un parametro que se emplea para valorar y cuantificar los problemas de
ruido ambiental.

NPL = Leq + 2,660

o= {Z m{Li - L): T
N

£ Nivel de emisién al exterior N.E.E.;

Es el nivel de ruido medido en el exterior del recinto donde esta ubicado el foco
ruideso, que es alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo de medida (Lo,
medido durante un perfodo mihimo de 15 minutos, habiéndose corregide el ruido
de fondo.

* Nivel de Presign Aciistica:

Lr 0 SPL. Unidad el dB. Se define mediante la expresidn siguiente:

L,=SPL=20 lng({}}

0
Donde: P es |a presidn acustica considerada en Pa.
P2 es la presidn aclstica de referencia (2 - 10° Pa).

* Nivel de Ruido de Fondo:

N.R.F. Representa el nivel de ruido, que es alcanzado o sobrepasadao el 30% del
tiempo (Leo), sin estar en funcionamiento el foco emisor de ruido objeto de la
medicion.

Este valcr sera utilizado en la determinacion del indice “p”, para valorar el N.AE,
(Art. 57).

* Nivel de ruido de impactos normalizados. Ln:

Es el nivel de ruido producido por la maquina de impactos que se describe en la
Norma UNE 74-040-84- Parte 7, en el recinto subyacente.

Se define mediante Ja siguiente expresion.

L =L -10log [—6’—121 = L+lﬂlog(i‘l—}
v 10

0
Donde: L es el nivel directamente medido en dB

A es la absorcion def recinto en m?
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Vo es el volumen de local receptor en m®

* Nivel percentil: Ln

Indica los niveles de ruido lineal o ponderado A, que han sido alcanzades o
sobrepasados en N% del tiempo.

Lic  Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo.
Lso  Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el 50% del tiempo.
Leo  Nivel de ruido, alcanzade o sobrepasado el 90% del tiempo.

* Nivel Sonoro Corregido Dia-Noche. LDN.

1 a0 Lagh 10
LDN-I{)Log(Eﬂ{Iﬁ.IO 0oypg.10 10 ]
\

LegD = Nivel continuo equivalente durante el dia (7 - 23 hr)
LegN = Nivel continup equivalente durante la noche {23 - 7 Hr.}

* Nivel sonoro en dBA.
Se define el nivel sonoro en dBA como el nivel de presidn sonora, modificado de

acuerda con la curva de ponderacion A, que corrige las frecuencias ajustandolas a
ta curva de audicién del oido humano.

Fr. Central 315 | 63 | 125 [ 250 500J1K 2K | 4K | 8K

{Hz)

oY
Relativa de -3941-26,2|-16.1 | -8,6 | -3,2 0 1,2 1
atenuacion

{dB) !

-1.1

* Qctava:

Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una frecuencia determinada y
otra igual al doble de la anterior.

* Qnda acUstica aérea:

Es una vibracién del aire caracterizada por una sucesidn periddica en el tiempo vy
en el espacio de expansiones y compresiones.

* Reverberacién:

Es el fendmeno de persistencia del sonide en un punto determinade del interior
de un recinto, debido a reflexiones sucesivas en los cerramientos del mismo.

* Ruido:
Es una mezcla compleja de sonides con frecuencias fundamentales diferentes.
En un sentido amplio puede considerarse ruido cualquier sonido gue interfiere en

alguna actividad humana.

* Ruidos blanco y rosa:

Son ruidos utilizados para efectuar las medidas normalizadas. Se denomina ruido
blanco al que contiene todas las frecuencias con la misma intensidad. Su espectro
en tercios de octava es una recta de pendiente 3 dBfoctava. Si el espectro en
tercios de octava es un valor constante , se denomina ruido rosa.

* Ruido de fondo:

Es ef nivel de ruido medide en un lugar cuando la actividad principal generacora
de ruido objeto de la evaluacidn estd parada. El ruido de fondo se puede expresar
por cualquier indice de evaluacién, Le, Lio, Leo, 8tc.

* Sonido:

Es la sensacion auditiva producida por una onda aclstica. Cualquier sonido

complejo puede considerarse como resultade de la adicidn de varios sonidos

producidos por ondas sencidales simultaneas.

* Sustraccion de niveles energéticos:

En dB. Se puede calcular numéricamente, aplicando la siguiente expresion:
SPLr = SPLy + SPL:

de donde:

s s
SPLzzlﬂLOG[w m_1p lﬂ}
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También se puede calcular aproximadamente, utilizando la siguiente expresién:

SPL: = 5PLr -B

donde B se determina mediante 1a siguiente tabla:

Diferencia de niveles | Valar numeérico

SPLr - SPL1 B (dB}
Méas de 10 dB 0
De6a?ddB 1
Ded4abdB 2
3dB 3
2dB 5
1 dB 7

* Tiempo de reverberacién.

Simboelo Tr. Unidad: Segundo, sg. Es el tiempe en el gue la presion aclstica se
reduce a la mitésima parte de su valor inicial {tiempo que tarda en reducirse el nivel
de presidn en 60 dB) una vez cesada la emisién de la fuente sonora. Es funcién de
la frecuencia. Puede calcularse, con aproximacion suficiente, mediante Ja siguiente
expresion;

v
TR = 0,163 -
A

Donde: V es el volumen dei local en m?®

A es |a absorcidn del local en m?

5Py B Aet T O00OT mwiroluir

ANEXO VIl

CURVAS “NC” .- NOISE CRITERIUM
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ANALISIS EN GANDA DT CCTAUA

Frecuencia Central de la Banda en Hz ~ Mediciones en d3

CUSYA NC
63 | 12§ | 250 | S0C | 1000 | 2000 | 4000 | §003
NC - 70 | 83 79 | 75 | 72 | 7 70 | 69 | 68
NC-55 | 8o | v7s L7l ) 68 | 68 g4 | 53 | ez
NC-80 |77 1| os2 | s3] s 59 | sa 57
NC - 55 | 74 57 | sz sz | 35 s¢ | 53 | 52
NC - 56 | 71 ¢4 | ss | s 4 51 49 1 ae | oay
NC - &5 57 a0 34 43 45 44 43 &2
NI -~ 40 £4 57 5C 43 &1 39 33 37
e - 33 | €0 52 | 45 | 40 | 35 3¢ | 33 12
fine =~ <7 57 43 41 33 3l 29 23 27
o
NDo- 25 | 34 4s 37 | a1 | 27 26 | 22 | 2 |
aC - 20 | 51 40 | 33 26§ 22 18 17 6
|
e - 15 | 42 38 | 23 22 | 7 w1z |ou

ANEXO Vill

NORMAS REFERENCIADAS EN ESTA CRDENANZA

UNE-EN-60651, 1996. Sonémetros. Sustituye a UNE 20-464 (1990} y
adopta integramenta la Norma Internacional GEI-651, 1979.

CEI-651. "Sondmetros de Precision. (1979)". de Iz Comisién
Electrrotécnica Internacional.

CE-804-85. "Sondémetros Integradores™.
CEl-1260. "Filtros en bandas y en tercios de octava".

NBE-CA-81-82-88. Norma Bésica de Edificacion. Condiciones Aclsticas en
la Edificacion.

UNE 74-040-84. Medida del Aislamiento Acistico de los edificios y de los
elementos constructivos.

UNE 74-002-78. Frecuencias preferentes para las medidas acdsticas.

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Proteccion Ambiental de Andalucia.
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Pablicas y del Procedimiento Administrativo Comdn.

B.O.E. n®° 119 de 19 de mayo de 1382, Reglamento n° 41 sobre
homologacién en lo referente al ruido. Medida de niveles sonoros
producidos por vehiculos a motor. Anexo 3: Medidas y aparatos de medida
del ruido producido por motocicletas.

B.O.E. n° 148 de 22 de junic de 1983. Reglamento n® 51 sobre
prescripciones uniformes relativas a la homologacioén de los automéviles
que tienen al menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido; anejo al
acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de
homologacidn y reconocimiento reciproco de la homologacién de equipos y
piezas de vehiculos de motor, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958
(R. 1962, 7; R. 1977, 2158 y N. Dicc. 26035).

Decreto 74/1986, de 20 de febrero, Reglamenta de Calidad del Aire de la
Junta de Andalucia.

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificacién
Ambiental.

CEl - 179 {1996) "Sondémetros de precision”, de la Comisién
Electrotécnica Internacional.

ISO - 2631 Guide for the evaluation of human exposure to whole-body
vibration,

Real Decreto 880/81, de 18 de mayo, (Ministerio del Intericr). Vigilancia y
Seguridad. Prestacién privada de servicios y actividades.

ISO - 140 Correspondiente a UNE-74-040-84. Medida dal Aislamiente
Actstico de los edificios v de los elementos constructivos.

UNE - 21.328. Filtros de octava, de media octava y de tercios de octava
empleados en el analisis de ruido y vibraciones.

Sevilla, 3 de septiembre de 13998

JOSE LUIS BLANCO ROMERG
Consejero de Medic Ambiente
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Pagina nim. 11.800

BOJA nim. 105

Sevilla, 17 de septiembre 1998

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administracion Publica, por la que
se aprueba la relacion definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebracion del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestion Adminis-
trativa, Especialidad Administracién General.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de febrero de 1998, de la Consejeria de Gober-
nacién y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestion Administrativa, Espe-
cialidad Administracion General (BOJA nim. 29, de 14 de
marzo de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusion conforme se
indica en el Anexo de esta Resolucion.

Segundo. Las listas quedaran expuestas al publico en
la sede del Instituto Andaluz de Administraciéon Publica, calle
Maria Auxiliadora nim. 13, de Sevilla; en la Consejeria de
Gobernacion y Justicia, sita en la Plaza Nueva num. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucia de cada una de las provincias andaluzas,
y se podran consultar en el teléfono de la Oficina de Informacion
Administrativa al Ciudadano 900-509292.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realizacion del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrara el dia 11 de octubre
de 1998, a las 18,00 horas, en la Facultad de Matematicas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberan
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
asi como de boligrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolucion podréa interponerse,
previa comunicacién a la Consejera de Gobernacién y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- EI Director, Juan
Luqgue Alfonso.

ANEXO

Codigo Descripcion de la causa de exclusién

D No aporta nimero de DNI o pasaporte

G Nacionalidad no acorde con las normas de la
convocatoria

H Carece de la titulacién exigida

| No firma la instancia

J No abona derechos de examen, o los abona fuera

de plazo

K Instancia presentada fuera de plazo

L Falta certificado minusvalido o falta compulsa

M Fecha de nacimiento ausente o no acorde con
las normas de la convocatoria

Pago parcial de la tasa

Falta revision del certificado de minusvalido

o=z

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Administracién Publica, por la que
se aprueba la relacion definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebracién del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, Especialidad Administradores Generales.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 19 de febrero de 1998, de la Consejeria de Gober-
nacién y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Espe-
cialidad Administradores Generales (BOJA nim. 29, de 14
de marzo de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos, se expresan las causas de exclusién conforme se
indica en el Anexo de esta Resolucién.

Segundo. Las listas quedardn expuestas al publico en
la sede del Instituto Andaluz de Administracién Publica, calle
Maria Auxiliadora nim. 13, de Sevilla; en la Consejeria de
Gobernacion y Justicia, sita en la Plaza Nueva num. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucia de cada una de las provincias andaluzas,
y se podran consultar en el teléfono de la Oficina de Informacion
Administrativa al Ciudadano 900-509292.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realizacion del primer ejercicio que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrara el dia 11 de octubre
de 1998, a las 10,00 horas, en la Facultad de Mateméticas,
Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores deberan
acudir al examen provistos necesariamente del documento
nacional de identidad u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
asi como de boligrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolucién podré interponerse,
previa comunicacién a la Consejera de Gobernacién y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- EI Director, Juan
Luqgue Alfonso.

ANEXO

Caodigo Descripcién de la causa de exclusion

D No aporta nimero de DNI o pasaporte
G Nacionalidad no acorde con las normas de la
convocatoria



